
FÖRDERPUMPENAGGREGATE FÜR ZENTRALE ÖLVERSORGUNG 
UND AUTOMATISCHE ÖLBRENNER FÜR HEIZÖL

TYP GP-30 NW GP-30 GEW

dauErENTNahmE l/h 30 30

GEräTEaNschlüssE
sauG Ø 10 mm Ø 10 mm

drucK 3/8” 3/8”

sPaNNuNG VOlT 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

sTrOmauFNahmE amPErE 1,38 1,38

lEIsTuNG
c.V. 1/6 1/6

KW 0,125 0,125

max. drucK bar 3,5 3,5

sIchErhEITsVENTIl
öFFNuNG

bar 4 4

GEräuschPEGEl dB (a) 58 58

mOTOr-schuTzarT IP IP-20 IP-20

aBmEssuNGEN (mm) B x h x T 240 x 330 x 205 800 x 460 x 250

GEWIchT ca. Kg. 6,4 21

GP-30 Eine öldruckpumpe für höchste ansprüche

Lieferumfang: Motor, Zahnradpumpwerk, Kupplung, Verteilerstück, Filter, Vakuumeter, Manometer, Rückschlagventil, Sicherheits-Überdruckventil, Absperrventil für 
Versorgungs- und Entleerungsleitung, Druckschalter einstellbar, Druckspeicher mit heizölbeständiger Membrane, Sicherheitsventil bei 4 bar öffnend. Alle Teile 
montiert auf einer Montageplatte, anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart IP-20.
Das Aggregat ist nach DIN EN 12514-1 gebaut und durch den TÜV geprüft.




