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~ Lotpaste Nr.3
Sicherheitsdatenblatt

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

Produktidentifikator . Lotpaste Nr.3

Artikel-Nr. : 302-3300

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . soldering
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma :

ndegamn-Vertrieb
Eselgrimm GmbH & Co. KG
Am Landhagen 50 - D-58302 Oelde
E-Mailadresse der fiir SDB
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Gift trale Mai
Telefon . 06131/19 240

Betriebszeiten ;24 Stunden
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ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.
ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Pravention:

P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.
P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfer-
nen. Weiter spiilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Lagerung:

P403 + P233  An einem gut beltfteten Ort aufbewahren. Be-
halter dicht verschlossen halten.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
anlage zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Zinkchlorid
Alcohols, C16-18, ethoxylated
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Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten

akuten Hauttoxizitat: 6 %

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten

Inhalationstoxizitat: 9 %

Folgender Prozentsatz des Gemischs besteht aus einem Bestandteil/ aus Bestandteilen mit un-
bekannten Risiken fur Gewasser: 64 %

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder h6-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefdhrliche Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Zinkchlorid 7646-85-7 Acute Tox. 4; H302 <=20
231-592-0 Skin Corr. 1B; H314
030-003-00-2 Eye Dam. 1; H318
01-2119472431-44 STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Dodecan-1-ol 112-53-8 Eye Irrit. 2; H319 <=25
203-982-0 Aquatic Acute 1;
01-2119485976-15 H400
Aquatic Chronic 2;
H411
Myristylalkohol 112-72-1 Eye Irrit. 2; H319 <=25
204-000-3 Aquatic Chronic 1;
01-2119485910-33 H410
Ammoniumchlorid 12125-02-9 Acute Tox. 4; H302 <=25
235-186-4 Eye Irrit. 2; H319
017-014-00-8
Kupfer 7440-50-8 Aquatic Acute 1; <=25
231-159-6 H400
01-2119480154-42 Aquatic Chronic 3;
H412
Alcohols, C16-18, ethoxylated 68439-49-6 Acute Tox. 4; H302 <=25
500-212-8 Eye Dam. 1; H318
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Zinn 7440-31-5 <=70
231-141-8

01-2119486474-28
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Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen :An die frische Luft bringen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt . Kleine Spritzer in die Augen kénnen irreversible Gewebe-
schaden und Blindheit verursachen.
Kontaktlinsen entfernen.
Bei Beruihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspilen und Arzt konsultieren.
Waéhrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
ausspilen.
Unverletztes Auge schitzen.
Auge weit gedffnet halten beim Spilen.

Nach Verschlucken . Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser nachtrin-
ken.
Atemwege freihalten.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Weder Milch noch alkoholische Getrénke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:
Atemnot
Asthma
Verschlucken kann folgende Symptome hervorrufen:
Magen-/Darmstérungen
Nach Augenkontakt
UbermaRiger Tranenfluss

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel . Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
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Ungeeignete Léschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
Brandbekampfung wasser oder in Wasserldufe gelangen lassen.
Gefahrliche Verbrennungs-  : Chlorverbindungen
produkte Metalloxide
Gefahrliche Zersetzungsprodukte wegen unvollstandiger Ver-
brennung
Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Keine besondere Schutzausriistung erforderlich.

tung fiir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandriickstadnde und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den értlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmalinahmen Staubbildung vermeiden.

6.2 Umweltschutzmafnahmen
UmweltschutzmalRnahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr méglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren . Das verschittete Material mit einem funkensicheren Staub-
sauger aufnehmen oder feucht zusammenkehren und in Be-
halter zur Entsorgung geman lokalen gesetzlichen Bestim-
mungen geben (siehe Abschnitt 13).
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Um-

gang

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz

Hygienemal3nahmen

Bildung atembarer Partikel vermeiden.

Dampfe/Staub nicht einatmen.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Far ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsrdumen sorgen.

Ubliche MaRRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Aligemein
Uibliche Arbeitshygienemaflinahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertridglichkeiten
Anforderungen an Lagerrau-

me und Behalter

Zusammenlagerungshinweise :

Lagerklasse (TRGS 510)

Weitere Informatione
Lagerbestandigkeit

n zur

7.3 Spezifische Endanwendungen

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beltfte-
ten Ort aufbewahren. Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlie-
f3en und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhin-
dern. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel miissen dem
Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Um die Produkt-
qualitéat beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonnenein-
strahlung lagern.

Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.
13, Nicht brennbare Feststoffe

Trocken aufbewahren. Keine Zersetzung bei bestimmungs-
gemaler Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-

riisstungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der | Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Zinn 7440-31-5 TWA 2 mg/m3 91/322/EEC
(Zinn)

Weitere Informati-

Indikativ, Wissenschaftliche Daten Uiber gesundheitliche Auswirkungen aus-
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on gesprochen unzureichend
TWA 2 mg/m3 ACGIH
Dodecan-1-ol 112-53-8 AGW (Dampf 20 ppm DE TRGS
und Aerosole) 155 mg/m3 900
Spitzenbegren- 1;(1)
zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)
Weitere Informati- | Ausschuss fiir Gefahrstoffe, Summe aus Dampf und Aerosolen.
on
Myristylalkohol 112-72-1 AGW (Dampf 20 ppm DE TRGS
und Aerosole) 178 mg/m3 900
Spitzenbegren- 1;()
zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)
Weitere Informati- | Ausschuss fiir Gefahrstoffe, Summe aus Dampf und Aerosolen.
on
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintriachtigung (DNEL) gemdR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- | Mégliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Zinkchlorid Arbeitnehmer | Einatmen 5 mg/m3
Arbeitnehmer | Verschlucken Lokale Effekte 104 mg/24
hour
Arbeitnehmer | Hautkontakt Lokale Effekte 10400 mg/24
hour
Verbraucher Einatmen Lokale Effekte 5,2 mg/m3
Kupfer Arbeitnehmer | Hautkontakt Akut - systemische 273 mg/kg
Effekte
Arbeitnehmer | Einatmen Akut - systemische 18,2 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 173 mg/kg
sche Effekte
Verbraucher Hautkontakt Akut - systemische 273 mg/kg
Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 173 mg/kg
sche Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 18,2 mg/m3
Effekte
Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 0,16 mg/kg
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 0,16 mg/kg
sche Effekte

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) geméaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert

Zinkchlorid SuRwasser 0,043 mg!/l
Meerwasser 0,0127 mgl/l
Abwasserklaranlage 0,108 mg/l

SuRwassersediment

246 mg/kg Tro-
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ckengewicht
(TW)

Meeressediment 118 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Boden 74,2 mgl/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Kupfer

SuRwasser 0,0078 mg/l

Meerwasser 0,0052 mg/I

SiuRwassersediment 87 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Boden 65,5 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Abwasserklaranlage 0,23 mgl/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaBnahmen
Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entliiftung)

handhaben.

Persénliche Schutzausriistung

Augenschutz
Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Haut- und Kérperschutz

Atemschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemanR EN 166

Nitrilkautschuk
> 240 min
0,38 mm

Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

Bei Konzentrationen iber den AGW-Werten ist ein entspre-
chendes, gepriiftes Atemschutzgerat zu tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Farbe
Geruch

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich

Flammpunkt

fest
grau
geruchlos

200 °C

nicht bestimmt

110 °C
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Methode: geschlossener Tiegel

Entziindbarkeit (fest, gasfér- : Dieses Produkt ist nicht entztindlich.
mig)

Dampfdruck . nicht bestimmt

Dichte : 2,35g/cm3

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit . teilweise l6slich

Selbstentzindungstemperatur : nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit

10.1 Reaktivitat

Stabil
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemaRem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafRer Lagerung und Anwendung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Das Produkt hat korrodierende Wirkung auf Stahl und Alumi-
nium.

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.
Keine bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Keine bekannt.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Produkt:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Dodecan-1-ol:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Myristylalkohol:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Ammoniumchlorid:
Akute orale Toxizitat

LD50 (Ratte, weiblich): 4.058 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 401
GLP: nein

LD50 (Ratte, mannlich): 5.284 mg/kg
Methode: OECD Priifrichtlinie 401
GLP: nein

Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

LD50 (Ratte, méannlich): 1.260 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401
GLP: ja

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 402

GLP: ja

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Bewertung: Keine Daten verfigbar
Bewertung: Keine Daten verfiighar

Bewertung: Keine Daten verfiigbar

LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Bewertung: Keine Daten verfugbar

LD50 (Kaninchen): 8.000 mg/kg

LD50 (Ratte): 1.650 mg/kg
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Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Kupfer:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Alcohols, C16-18, ethoxylated:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Zinn:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Atz-IReizwirkung auf die Haut

Produkt:

Spezies: Kaninchen
Expositionszeit: 4 h

Methode: OECD Prufrichtlinie 404
Ergebnis: Keine Hautreizung
GLP: ja

Loétpaste Nr. 3
Uberarbeitet am: 20.07.2018

Bewertung: Keine Daten verfugbar

Bewertung: Keine Daten verfuigbar

LD50 (Ratte): > 2.500 mg/kg

Methode: OECD Priifrichtlinie 401

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

LC50 (Ratte, mannlich und weiblich): > 4,74 mgl/l
Expositionszeit: 4 h

Testatmosphare: Staub/Nebel

Methode: OECD Priifrichtlinie 403

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

LD50 (Ratte): 1.260 mg/kg
Bewertung: Keine Daten verfugbar

LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
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Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:
Ergebnis: Atzend nach 3 Minuten bis 1 Stunde Exposition

Kupfer:

Spezies: Kaninchen

Expositionszeit: 48 h

Methode: OECD Priifrichtlinie 404

Ergebnis: Keine Hautreizung

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell verwandter Substanz

Schwere Augenschidigung/-reizung

Produkt:

Spezies: Kaninchen

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen
GLP: nein

Anmerkungen: Kann irreversible Augenschaden verursachen.

Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:
Anmerkungen: Datenverzicht in REACH-Dossier

Dodecan-1-ol:
Ergebnis: Augenreizung

Myristylalkohol:

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Augenreizung

Ammoniumchlorid:

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Augenreizung

Kupfer:

Spezies: Kaninchen

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis: Keine Augenreizung

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell verwandter Substanz

Alcohols, C16-18, ethoxylated:
Spezies: Kaninchen
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Expositionszeit: 24 h
Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:

Expositionswege: Haut
Spezies: Maus
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Kupfer:

Expositionswege: Hautkontakt

Spezies: Meerschweinchen

Methode: OECD Prifrichtlinie 406

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitat

Produkt:
Gentoxizitat in vitro :  Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Inhaltsstoffe:
Kupfer:
Gentoxizitat in vitro . Testsystem: Bakterien
Methode: OECD Prifrichtlinie 471
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz
Gentoxizitat in vivo . Spezies: Saugetier-Tier

Methode: OECD Prifrichtlinie 486

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

Spezies: Saugetier-Tier

Methode: OECD Prifrichtlinie 474

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

Karzinogenitét

Produkt:
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Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

Reproduktionstoxizitat

Produkt:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:
Zielorgane: Atmungsapparat

Bewertung: Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitit

Akute aquatische Toxizitat . Geldste Metallkonzentration (in TDp) < akuter Umweltrefe-
renzwert

Chronische aquatische Toxi- : Dissolved metal concentration (in TDp) < chronic Environmen-

zitat tal reference value (ERV), Von diesem Produkt sind keine

6kotoxikologischen Wirkungen bekannt.

Inhaltsstoffe:

Zinkchlorid:

Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Oncorhynchus kisutch (Silberlachs)): 0,82 mg/
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test
Anmerkungen: Sullwasser
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Toxizitat gegeniiber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

Toxizitat gegenuber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegentiber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-
tische Toxizitat)

Myristylalkohol:

Beurteilung Okotoxizitit
Akute aquatische Toxizitat

Chronische aquatische Toxi-
zitat

Ammoniumchlorid:

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegeniiber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

Kupfer:
Toxizitat gegeniber Fischen

Lotpaste Nr. 3
Uberarbeitet am: 20.07.2018

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): 0,21 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Anmerkungen: StuRwasser

EC50 (Lemna sp. (Wasserlinse)): 1,8 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Anmerkungen: SuRwasser

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Gruinalge)): 0,02
mg/I

Expositionszeit: 96 h

Anmerkungen: SuRwasser

1

NOEC: 0,039 mg/I
Expositionszeit: 30 days
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

EC10: 0,09 mg/l

Expositionszeit: 21 TAGE

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Anmerkungen: SuRwasser

1

Keine Daten verfiigbar

Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 28 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Anmerkungen: StuRwasser

NOEC: 19,66 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GrofRRer Wasserfloh)
Anmerkungen: SuRwasser

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,02 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Art des Testes: Durchflusstest
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Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

Toxizitat gegentuiber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegeniiber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-
tische Toxizitat)

Beurteilung Okotoxizitt
Akute aquatische Toxizitat
Chronische aquatische Toxi-
zitat

Zinn:

Beurteilung Okotoxizitit
Akute aquatische Toxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

Alcohols, C16-18, ethoxylated:

Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

Myristylalkohol:

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Lotpaste Nr. 3
Uberarbeitet am: 20.07.2018

Anmerkungen: Basierend auf Extrapolation von strukturell
verwandter Substanz

LC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 0,052 mg/I
Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: statischer Test

Anmerkungen: SuRwasser

1

NOEC: 0,0225 mg/I

Expositionszeit: 7 d

Spezies: Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)
Anmerkungen: Sullwasser

NOEC: 0,122 mgl/I

Expositionszeit: 7 d

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Methode: OECD- Prifrichtlinie 211

1

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Keine Daten verfugbar

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: > 60 %
Expositionszeit: 28 days

log Pow: 5,5
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Ammoniumchlorid:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: -3,2
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Keine Daten verfugbar
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Entsorgung gemaR EG-Richtlinien Gber Abfalle und tiber ge-
fahrliche Abfalle.
Gemal} europdischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt
werden.

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
l&ufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als gefahrlicher Abfall entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch
REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Ammoniumchlorid (65)

kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang

XVII)

REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage kom- . Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum > Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi- : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européaischen Par- . Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

Seveso lll: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergeféahrdend
Anmerkungen: Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.

TA Luft :  Gesamtstaub:
Nicht anwendbar
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Fluchtige organische Verbin-
dungen

Lotpaste Nr. 3
Uberarbeitet am: 20.07.2018

Staubférmige anorganische Stoffe:
Anteil Klasse 3: 2 %

Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar

Organische Stoffe:

Nicht anwendbar

Krebserzeugende Stoffe:

Nicht anwendbar

Erbgutverandernd:

Nicht anwendbar

Reproduktionstoxisch:

Nicht anwendbar

Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010 tber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Nicht anwendbar

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

CH INV

DSL

AICS
NZloC
ENCS
ISHL
KECI
PICCS
IECSC
TCSI

TSCA

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen

Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen
DSL- Liste

Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen

Auf der TSCA-Liste

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302
H314

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
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genschaden.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H400 . Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 . Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H411 . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 . Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volitext anderer Abkiirzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Aquatic Acute . Akute aquatische Toxizitat

Aquatic Chronic . Chronische aquatische Toxizitat

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. : Augenreizung

Skin Corr. : Atzwirkung auf die Haut

STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

91/322/EEC . Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom zur Festsetzung
von Richtgrenzwerten

ACGIH . USA. Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationswerte (TLV) der
ACGIH

DE TRGS 900 . TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

91/322/EEC / TWA . Grenzwerte - 8 Stunden

ACGIH/ TWA : 8 Stunden, zeitlich gewichteter Durchschnitt

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Européisches Ubereinkommens {iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stralle; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehotrde; EC-Number - Nummer der Europédischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung geféhr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrisorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schéadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeléndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-



SICHERHEITSDATENBLATT Seite 21 von 21
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Lotpaste Nr. 3
Version 3.9 Uberarbeitet am: 20.07.2018

tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln
fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben . Dieses Sicherheitsdatenblatt erflllt die Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Eye Dam. 1 H318 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

STOT SE 3 H335 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material bertragen werden.

DE/DE



