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dispositif de sécurité

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt. 

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
Ausgabe:

Konformität / conformity / conformité

CE-Kennzeichnung / CE marking / Marquage CE -

Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-

Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

3,5-16bar

Ausgangsdruck / Outlet pressure / Pression de sortie 2bar

Nennweite / Nominal width / Diamètre nominal Schlauchlänge = 1200 mm  (6,3 x 3,5)

safety device

Sicherheitseinrichtung

Nominal response value of safety device

Strömungswächter EFV

Eingangsdruck / Inlet pressure / Pression d´entrée

Ausgangsanschluss

Outlet connector / Raccord de sortie

Kupplungskörper (Steckkupplung SKU) DIN 4815-5

Nenndurchfluss / Nominal flow rate / Débit nominal 2kg/h

Druckstufe / Pressure range /  Domaine de pression PS16bar

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von 

Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss

Betriebsmedium / Operating medium / 

Moyen d'exploitation

Flüssiggas (Propan/Butan) gasförmig nach DIN 51 622 / EN 

589

Technische Daten

Specifications / Caractéristiques:

Eingangsanschluss

Inlet connector / Raccord d'entrée

W21,8x1/14LH (Kleinflaschenanschluss)

Hinweis: 

Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen 

mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 

erforderlich.

Abbildung kann vom Original abweichen.
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Obernbreiter Straße 2-18

D-97340 Marktbreit 
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