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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

TEMPERATURA INTERVENTO 0 - 90 °C 3
SHITCHING POINT

DIFFERENZIALE AT 4°C#
TEMPERATURE DIFFERENTIAL

MAX. TEMPERATURA TESTA 80 ¢

MAX. BODY TEMPERATURE

MAX TEMPERATURA BULBO 150 ¢

MAX BULB TEMPERATURE

GRADO DI PROTEZIONE IP 10

DEGREE OF PROTECTION
PORTATA CONTATTI

(C-1) 10¢2,5)A NC/250V~

CONTACTS RATING
PORTATA CONTATTI

(C-2) 6€2,5)A NA/250V~

CONTACTS RATING

OMOLOGAZIONI
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SCHEMA ELETTRICO
NIRING DIAGRAM

VALORI D'INTERVENTO CON TERNOSTATO A TEMPERATURA DI 20 *C

SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C
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Peso grezzo

Nodificeto

Quote senze indicazione di tollerenze: precisione gruppo B

Lunghezza lato minore 4 o«
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Disegno/Codice

592562/8
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Control System Srl

Denominez.

TERMOSTATO TC2 / THERMOSTAT TC2

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato e terzi
senza_le nostre sutorizzezione, come a termine di legge sui diritti d' sutore
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