o Garagentore, Antriebe
Partner fir Technik Drehtorantrlebe SOM M E R

|SOMMER\I Drehtorantrieb twist 200 E / 200 EL

Die leistungsfahigen Drehtorantriebe fur Tore bis 2,5 m Torflugelbreite oder max. 300 kg
Torfliigelgewicht.

Bei der Konstruktion wurde besonders darauf geachtet, einen robusten und universell einsetzbaren Antrieb zu bauen, der zu einem sehr glinstigen
Preis-Leistungsverhaltnis angeboten werden kann.

Besonderheiten des twist 200 E/EL:

M universell fir Rechts- und Linksanschlag verwendbar

W 1- und 2-fligeliger Betrieb moglich

M auch fiir nach auflen &ffnende Tore

B einfacher Anschluss durch 2-Draht-Technik

B Schlie3folge selbstlernend

W groRer Einbaubereich (A-B-MafRe) da 390 mm Bewegungshub beim E, 540 mm beim EL

B kein Olen, Fetten, Schmieren notwendig

B automatische Kraftabschaltung, selbstlernend

W geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

M sehr leiser, gleitender Bewegungsablauf

B Anschlisse fiir Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Warnlicht und Lichtschranke sowie fiir einen externen Verbraucher (DC 24 V), potentialfreier
Relaiskontakt

W Anschluss firr Elektroschloss

B Mikroprozessorsteuerung mit vielfaltigen Einstellmdglichkeiten wie z. B. Gehfliigelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare Vorwarnzeit,
einstellbares Verhalten beim Auftreffen auf ein Hindernis (komplette oder teilweise Reversierung des Tores)

M verstellbare Beschlage, wahlweise schraub- oder schweilRbar

Ml einfach zu handhabende Notentriegelung in jeder Position (z. B. bei Stromausfall)

B hochwertige Materialien wie z. B. Edelstahl, Aluminium und Spezialkunststoff

Ml Eisabstreifring aus Edelstahl

B TorMinal-Anschluss

Vorteile der elektronischen Endschalter:

B prazise Endabschaltung

B berthrungslos; mit Reed-Sensoren

M einfach einstellbar

M kein mechanischer Verschleill

B lange Lebensdauer

B unempfindlich gegen Schmutz und Wasser

Besonderheiten des ldngeren Bewegungshubs beim twist 200 EL:

B Antrieb kann nun auch an sehr groen und gemauerten Pfosten montiert werden

H Antrieb l&sst sich steiler zum Tor verbauen

B Antrieb kann Offnungswinkel bis 130° erreichen

B durch die steilere Stellung kann der Antrieb eine héhere Kraft im geschlossenen Torzustand aufbringen, so dass Einbruch oder
Fremdoffnungen noch mehr erschwert werden

technische Anderungen vorbehalten

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. RGR = Rabattgruppe.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten

Torgewicht pro Fligel
Torbreite pro Fllgel
Torsteigung
Torflllung

Antriebsprinzip

Schubrohr
Auflenrohr
Lagerung

Gehéause

Motor
Motorabsicherung
Motorsteuerung
Spannungsversorgung

Offnungszeit

Offnungswinkel

Unfallschutz

Endabschaltung

Notentriegelung

LED uberwachter Funktionsablauf
Soft-Start/Soft-Stop

Anschlussmdoglichkeiten

Automatischer Zulauf

max. 300 kg

max. 2.500 mm

bis max. 10 % in Verbindung mit speziellen Beschlagen'

max. 100 % geschlossen (abhangig von der Torbreite und -héhe)

elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gangiger Edelstahlgewindespindel und selbsthemmendem Hoch-
leistungsschneckengetriebe

aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knickfestigkeit

Aluminium eloxiert, sehr hoher Schutz bei extremen Witterungsverhaltnissen

wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten Trockenlaufeigenschaften

das Gehause besteht aus UV-bestandigem und alterungsbesténdigem Spezialkunststoff, es ist widerstandsfahiger gegen Sprod-
bruch als das gleiche Gehause aus einer Aluminiumlegierung

mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor mit extra verstarkten Getriebestufen, hohe Funktions-sicherheit
per Mikroprozessor, stromiiberwacht

DST-A 24, 1- und 2-fliigelige Anlagen

AC 230V, 50/60 Hz; Motorspannung DC 24 V

ca. 13 — 26 s (twist 200 E) bzw. ca. 13 — 40 s (twist 200 EL)

je nach Befestigungspunkt (s. AnbaumaRe A + B) veréndern sich Offnungszeit und Offnungswinkel

twist 200 E: max. 120°; twist 200 EL: max. 130°

durch automatische Kraftabschaltung

Endschalter (Reedkontakte)

am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung

Netz/AUF/ZU/Sicherheit, Warnlicht

geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

fur Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste (nur mit externer Auswerteeinheit anschlieBbar), Warnlicht, externe Verbraucher (DC 24
V, max. 1 A), potentialfreier Relaiskontakt, TorMinal, Elektroschloss

einstellbar iber DIP-Schalter

Totmannfunktion nein

Gehturfunktion ja

Impulsbetrieb AUF/STOP/ZU/STOP]...
Schliefl¥folge selbst lernend

Anzahl der Funkkanale 2

Betriebsart S315 %

IP-Schutzklasse Antrieb: IP 44; Steuerung: IP 65
Temperaturbereich Antrieb/Steuerung: -30 — +70 °C

" Unter Einhaltung der in der Einbauerklarung aufgefiihrten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241-1.
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Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. RGR = Rabattgruppe.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.
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Hinweis: Vor der Montage mussen die A-/B-MaRe festgelegt werden. Ohne diese MaRe kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

Die MaRe (A+B) sind so zu wahlen, dass der gewiinschte Offnungswinkel (D) erreicht wird. Der angegebene Offnungswinkel ist ein Richtwert fiir den
groRtmaoglichen Winkel. Bei Torfligelbreiten groRer als 1,5 m oder bei vollflachig geschlossenen Toren, muss das B-MalR mindestens 140 mm betragen.

Die Richtwerte in der Tabelle wurden anhand folgender Daten berechnet:
Windgeschwindigkeit: 28,3 m/s; Torhéhe: 2,0 m; Torbreite: 2,5 m; Torfiillung: 35 % gleichmaRig verteilt; ohne Elektroschloss

B Es sollte immer das grote mogliche B-MaRy gewahlt werden. Ein grofRes B-Mal verbessert die Kraftiibertragung vom Antrieb auf das Tor. Zudem wird
der Antrieb geringer beansprucht und damit die Lebensdauer erhéht.

B Auf unterschiedliche Pfosten/Pfeilermalie achten.

B Das C-Maf zeigt die Gesamtlange des Antriebs montiert am geschlossenen Tor.

B Das C1-MaR zeigt den Hub des Schubrohrs bei montiertem Antrieb am geschlossenen Tor.

B Ab einem B-Maf von 180 mm wird, auf Grund des vergroRerten Hubs, die Verwendung des twist 200 EL empfohlen.

twist 200 E

875 245/918 288957 327|994 3631026 3961041 4111043 4131051 4211040 410
° 93° 105° 113° 118° 120° 115° 108° 102° 98°
872 242896 266935 305|968 338/1004 3741035 4051041 4111042 4121040 4101037 407 1 5m
90° 93° 103° 108° 113° 115° 108° 102° 97° 93° '
894 264918 288951 321987 357/1018 3881048 418 1040 410/1040 4101038 4081043 412
90° 93° 100° 107° 110° 112° 101° 96° 92° 90°
Q16 286940 310/971 3411001 3711035 4051049 4191051 4211040 410
90° 93° 99° 103° 108° 104° 98° 91°
8 0 Q 050 4201104 410[1050 420
2,5m

weiBe Felder: Einbaubereich nur fir waagerechte Tore
hellblaue Felder: Einbaubereich fir waagerechte und steigende Tore

Achtung: steigende Tore nur mit speziellem Beschlag, max. Fligelbreite 2,5 m, max. Fligelgewicht 120 kg, max. Steigung 10 %

Fullun

250

kg

200

Gliltig bei B-MaR 260 mm (twist 200 E) bzw. 400 mm (twist 200 EL)
15 2 25 und A-MalR 80 mm; ermittelte Werte bei Torblattstarke 50 mm und
m Drehpunkt mittig, bezogen auf das angegebene maximale Torgewicht.

100

B 1- und 2-fliigelig

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. RGR = Rabattgruppe.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten.
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Hinweis: Vor der Montage mussen die A-/B-MaRe festgelegt werden. Ohne diese MaRe kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

Die MaRe (A+B) sind so zu wéhlen, dass der gewiinschte Offnungswinkel (D) erreicht wird. Der angegebene Offnungswinkel ist ein Richtwert fiir den
groRtmaoglichen Winkel. Bei Torfligelbreiten groRer als 1,5 m oder bei vollflachig geschlossenen Toren, muss das B-MaR mindestens 140 mm betragen.

Die Richtwerte in der Tabelle wurden anhand folgender Daten berechnet:
Windgeschwindigkeit: 28,3 m/s; Torhéhe: 2,0 m; Torbreite: 2,5 m; Torfiillung: 35 % gleichmaRig verteilt; ohne Elektroschloss

B Es sollte immer das grofte mogliche B-MaR gewahlt werden. Ein grofRes B-Mal verbessert die Kraftiibertragung vom Antrieb auf das Tor. Zudem wird
der Antrieb geringer beansprucht und damit die Lebensdauer erhéht.

B Auf unterschiedliche Pfosten/Pfeilermalie achten.

B Das C-Maf zeigt die Gesamtlange des Antriebs montiert am geschlossenen Tor.

B Das C1-MaR zeigt den Hub des Schubrohrs bei montiertem Antrieb am geschlossenen Tor.

twist 200 EL

Cl 80

1041 2161065 240 1108 283|1147 3221183 358 1216 391 1256 431|1298 4731317 4921346 5211376 551
90° 93° 105° 113° 118° 120° 125° 130° 125° 125° 125°

1062 237[1086 2611128 303|1158 333|1194 3691235 4101264 4391304 479|1321 4961349 524|1376 551 15m
90° 93° 103° 108° 113° 115° 120° 125° 120° 120° 120° '
1083 258|1107 282|1141 3116|1177 352/1208 383|1244 4191279 3541309 484|1340 515/1358 533|1377 552
90° 93° 100° 107° 110° 115° 118° 125° 120° 117° 115°
1105 2801129 304|1160 3351191 3066|1245 400|1258 433|1292 467|1316 4911360 536|1372 547/1385 560

90° 93° 99° 103° 108° 112° 115° 122° 120° 115° 112°
326[1180 355(1210 3851246 4211|1279 45411308 483|1331 506(1372 5471392 567 QREEERYA]
110°

1173 3481199 374|1230 405(1261 1398 573
93° 101° 105°

1396 571
100°
1392 567
95°
1386 561
90°

2,5m

weiBle Felder: Einbaubereich nur fiir waagerechte Tore
hellblaue Felder: Einbaubereich fiir waagerechte und steigende Tore I

Achtung: steigende Tore nur mit speziellem Beschlag, max. Flugelbreite Ll
2,5 m, max. Fligelgewicht 120 kg, max. Steigung 10 % Pz

70 50
kg 90 80 70
100 100 100

100 100 100
Giiltig bei B-Ma® 260 mm (twist 200 E) bzw. 400 mm (twist 200 EL)

15 2 25 und A-Mal? 80 mm; ermittelte Werte bei Torblattstarke 50 mm und
m Drehpunkt mittig, bezogen auf das angegebene maximale Torgewicht.

B 1- und 2-fliigelig

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. RGR = Rabattgruppe.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preiséanderungen und technische Anderungen vorbehalten.
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