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Ausschreibungstext
CeraVito Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler und 
Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 173 mm. 
S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-
163 mm). Bedienungshebel aus Metal. Umschaltung automatisch 
von Brause auf Wanne. Ø40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen 
Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenk- 
bereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). 
Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. 
Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraVito Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. 
DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt (verstellbar von 137-163 
mm). Bedienungshebel aus Metall. Ø40 mm CLICK-Kartusche mit 
keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, 
Schwenkbereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträg-
lich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funk-
tion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 
1.

Produkt Artikel-Nr. Durchfluss bei 3 bar

Brausearmatur AP B0411AA 19 Liter

Badearmatur AP B0412AA 20 Liter

Brauseempfehlung

Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause 100 mm B0086AA 8 Liter

Handbrause-Set M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm B0087AA 8 Liter
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