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25199090

1.00000 Stück

1.00000

1.00000 Stück

Stück

Stück

4250190619575

Produkt

Hydrolit MG 1,4 kg

STAMMDATEN

Artikel-Typ

GTIN

Einheit Inhalt

Einheit Bestellung

Inhaltsmenge

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Zolltarifnummer
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1.40000 kg

230.00000 mm

100.00000 mm

230.00000 mm

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite

Höhe

Tiefe

Gewicht

BESCHREIBUNG
Bei Artikel-Nr. 169964 handelt es sich um einen Artikel aus der Produktserie ABGAS - 
SCHACHT - SYSTEME. ATEC alle Systeme: Zur systemübergreifenden Verwendung.
Die Abgasleitung ist für eine heizgeräteunabhängige Verwendung für Öl- und 
Gasbrennwertgeräte, BHKW´s oder gasbetriebene Wärmepumpen nach der 
Bauprodukterichtlinie geprüft. Die universelle Verwendbarkeit für unterschiedliche 
Heizsysteme ist durch die Kennzeichnung nach DIN EN 14471 mit EG-
Konformitätserklärung nachgewiesen. Alle abgasberührten Bauteile bestehen aus 
anthrazit-farbigem, UV-stabilisiertem PP-Kunststoff.
Hydrolit MG 1,4 kg
Bei der Montage sind die Angaben und Montagevorschriften des Herstellers, das örtliche 
Baurecht, die Techn. Regelwerke und DIN-/EN-Normen zu berücksichtigen. Vor 
Montagebeginn ist eine Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
vorzunehmen.
Hydrolit MG 1,4 kg

Ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471
ABGAS - SCHACHT - SYSTEME
Hydrolit MG 1,4 kg


