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Normen und Vorschriften

1. Normen und Vorschriften

1.1 Normen und Vorschriften

ENEV

LBO

DIN 1946-6
DIN 4719

DIN 18017-3
DIN EN 13141

DIN EN 15239

VDI 3801
VDI 6022

1.2 Abkiirzungen (gem.
DIN 1946-6)

7308816-03 02.15

Energieeinsparverordnung
Landesbauordnung

Raumlufttechnik - Teil 6: Liiftung von Wohnungen-Allgemeine Anforderungen, Anforde-
rungen zur Bemessung, Ausfiihrung und Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Ab-
nahme) und Instandhaltung

Liftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungspriifungen und Kennzeichnung von
Liftungsgeraten

Liiftung von Badern und Toilettenraumen ohne AuBenfenster - Teil 3: Liiftung mit Venti-
latoren

Liftung von Gebaudeleistungspriifungen von Bauteilen/Produkten fiir die Liiftung von
Wohnungen

Liiftung von Gebauden-Gesamtenergieeffizienz von Gebauden- Leitlinien fiir die Inspek-
tion von Liiftungsanlagen

Betreiben von Raumlufttechnischen Anlagen

Raumlufttechnik, Raumluftqualitat

Langform Abkiirzung
Abluftdurchlass AbLD
Abluftsystem AbLS
Aufenthaltsbereich AB
AuBenluftdurchlass ALD
Bedarfsluftung BL
Einfamilienhaus EFH
Einzelraum-Luftungsgerat EV
Einzelventilator Liiftungsanlage EVA
Erdreich-Luft-Warmelibertrager E-WuT
Fortluftdurchlass FLD
Freie Liftung fr
Hauptleitung HL
Heizung Hzg
Herdhaube HH
Infiltration Inf
Intensivliftung IL
Luftdurchlass LD
Lufterwarmer LW
Luftheizung LH
Luftleitung LL
Liftung zum Feuchteschutz FL
Luftungsanlage (Anlage) LA (Anl)
Liftungsgerat LG
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Langform Abkiirzung
Liftungskomponente Komp
Liftungsschacht LSch
Liftungssystem LS
Liftungstechnische MaRnahme LtM
(Luftungs-)Zentrale Lz
Mehrfamilienhaus MFH
Nutzungseinheit NE
Nennliiftung NL
Querliftung QL
Reduzierte Liiftung RL
Schachtliiftung SL
Trinkwarmwasser TWW
Uberstrémluftdurchlass ULD
Ventilatorgestiitzte Liiftung vg
Warmeriickgewinnung WRG
Warmeiibertrager woT
Wohnung WE
Wohnungsliiftungsgerat NE-LG oder WE-LG
Zentralventilator yAY
Zentralventilator-Liftungsanlage ZVA
Zu-/Abluftsystem ZuAbLS
Zuluftdurchlass ZulD
Zuluftsystem Zuls

LivingAir LAB/LAK
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Allgemeine Informationen

2. Allgemeine Informationen

2.1 Verminderung der

Transmissionswarmeverluste

im Gebdude

2.2 Verminderung der
Liiftungswarmeverluste im
Gebaude

2.3 Hohe Luftqualitat

7308816-03 02.15

Die Umsetzung der Energieeinsparverordnungen der letzten Jahre flihrt bei Neu-
bau und Sanierung zu einer stetigen Senkung des Energieverbrauchs und damit
auch zu einer Senkung der damit verbundenen Heizkosten. Grund fiir diese Sen-
kung von Heizkosten und Energieverbrauch ist eine standige Verbesserung der
Warmedammung von Gebauden. Die Anlage zur kontrollierten Wohnraumliiftung
gewinnt Warme aus der verbrauchten Luft zuriick und flihrt diese der Frischluft zu.
Dadurch werden die Liftungswarmeverluste reduziert und die Heizkosten ge-
senkt.

Neben der Verringerung der Transmissionswarmeverluste der Bauteile sinken
gleichzeitig auch die Liiftungswarmeverluste. Nach EnEV § 6 (1) miissen neue Ge-
baude so gebaut werden, ,dass die wirmeiibertragende Umfassungsfldche ein-
schliefSlich der Fugen dauerhaft luftundurchldssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist“. Diese Luftdichtheit der Gebdudehiille wird ins-
besondere bei Niedrigenergiehdusern durch Messungen wie den ,,Blower door-
Test liberpriift. Um Forderungen von der KfW zu erhalten, sind solche Dichtheits-
messungen zwingend erforderlich.

Auf der anderen Seite benétigen die Bewohner auch in dichten Wohngebauden
weiterhin frische Luft zum Atmen. AuBerdem sind Feuchtigkeit und Schadstoffe
abzufiihren. Wenn Feuchtigkeit nicht abgefiihrt wird, kann es zu Schaden wie zum
Beispiel Schimmelbildung kommen.

Um die verbrauchte Luft mit Feuchtigkeit, Gerlichen und Kohlendioxid aus dem
Gebdude abzufiihren, regelt Absatz 2, dass ein ,,zum Zwecke der Gesundheit und
Beheizung erforderlicher Mindestluftwechsel sichergestellt” sein muss. Dieser Min-
destluftwechsel sowie weitere Anforderungen sind in DIN 1946-6 festgelegt. Eine
Anlage zur kontrollierten Wohnraumliiftung stellt durch einen kontinuierlichen
Luftaustausch eine hohe Luftqualitdt im Wohnraum sicher und schiitzt die Bau-
substanz.

Die Anforderung der Nutzer eines Gebdudes ist selbstverstandlich eine hohe Luft-
qualitat, die sich aus folgenden Merkmalen zusammensetzt:

- Angenehme relative Luftfeuchtigkeit 35— 60 %

- Geringer CO2-Gehalt der Luft

- Keine Schadstoffe in der Luft

Die Vorteile fiir den Nutzer einer Anlage zur kontrollierten Wohnraumliiftung sind
eine hohe Luftqualitat durch eine standige Frischluftversorgung und die Reinigung
der Frischluft von Staub und Pollen durch einen serienmaBigen Pollenfilter.

2.3.1 Luftfeuchtigkeit

In der Ausatemluft des Menschen befindet sich auch ein erheblicher Anteil Was-
serdampf (ca. 1,6 Liter bei 4 Personen pro Tag). Neben dem Wasserdampf in der
Atemluft bringt der Mensch liber weitere Wege Wasser in das Gebdude. Durch Du-
schen, Kochen, Waschen und Trocknen kommen pro Person und Tag 2 — 3 kg
Wasser in die Luft des Gebaudes.

Wird diese Feuchtigkeit nicht nach auBen abgefiihrt, schlagt sie sich an kalten
Bauteilen wie z. B. Fenstern oder dem Mauerwerk nieder. An diesen Stellen kann
bei entsprechender Feuchtigkeit der Bauteile die Bildung von Schimmelpilzen ein-
setzen. Hierbei ist zu beachten, dass fiir die Bildung von Schimmel die Unterschrei-
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tung des Taupunktes, d. h. ,sichtbares” Wasser, nicht erforderlich ist. Es ist eine
Feuchtigkeit des Bauteils von 85 — 90 % ausreichend.

Doch wie wird bei stetig steigender Dichtigkeit von Gebduden die Versorgung von
Frischluft hoher Qualitat der Bewohner sichergestellt? Dieser Problematik nimmt
sich die DIN 1946 Teil 6 an.

Bei Neubauten und Gebaudesanierung ist nach der DIN 1946-6 die Erstellung ei-
nes ,Liftungskonzeptes“ erforderlich. Hierbei wird iiberpriift, ob die Versorgung
mit Frischluft durch Fensterliiftung ausreichend ist oder ob weitere liiftungstech-
nische MaRnahmen erforderlich sind. Fiir moderne Gebdaude mit geringem Ener-
giebedarf ist hier in der Regel eine weitergehende Liiftung des Gebaudes mit War-
meriickgewinnung erforderlich.

2.3.2 Kohlendioxid

Der Mensch ,verbrennt“ in seinen Korperzellen Kohlenstoff aus der Nahrung so-
wie Sauerstoff aus der Luft zu Kohlendioxid und Wasserdampf. Ist in der eingeat-
meten Luft ca. 21 % Sauerstoff und nahezu kein Kohlendioxid (CO2), so finden wir
in der ausgeatmeten Luft ca. 4 % CO2 und 17 % Sauerstoff.

Steigt der Anteil an CO;z in der Einatemluft, wird die Luft als ,,stickig“ wahrgenom-
men. Die Leistungsfahigkeit der Bewohner sinkt, man wird miide. Aus diesem
Grund wird ein Anteil von maximal 0,1 % COz in der Atemluft als akzeptabel ange-
sehen.

Eine Anlage zur kontrollierten Wohnraumliiftung halt den Anteil an Kohlendioxid
in der Luft durch standige Frischluftzufuhr in einem fiir den Menschen angeneh-
men Bereich.

2.3.3 Schadstoffe in der Luft

Schadstoffe werden insbesondere im Neubau oder nach Renovierungsarbeiten
durch Farbe sowie durch Ausdiinstungen von Teppichen und Mébeln in das Ge-
baude getragen. Sie mussen durch Liftung abgefiihrt werden, damit sie nicht zu
Geruchsbeldstigungen oder gesundheitlichen Beeintrachtigungen fiihren.

2.4 Energieeffiziente Liiftung
Hocheffiziente Gebldse mit einer geringen Leistungsaufnahme gewahrleisten ge-
ringe Stromkosten. Durch den Warmetauscher mit hohem Wirkungsgrad wird
Warme aus der Abluft zurlickgewonnen. Dadurch werden die Heizkosten vermin-
dert.

2.5 Montage LivingAir LAB/
LAK 300

Die Gerate LivingAir LAB 300 und LAK 300 sind nur fiir die wandhangende Monta-
ge geeignet, eine bodenstehende Montage ist nicht vorgesehen.
Bei der Wandmontage lassen sich die Gerate um 90° auf eine Seite drehen (siehe
Abschnitt 4.3 (Seite 18) ). Hierbei ist die Wand-Montageschiene umzubauen. Au-
Rerdem sind die Dokumententasche und der Kondenswassersiphon auszutau-
schen.

2.6 Montage LivingAir LAB/
LAK 450

Die Gerate LivingAir LAB 450 und LAK 450 mit einem Luftvolumenstrom von 450
m?/h kénnen entweder bodenstehend auf einem Podest oder wandhangend mon-
tiert werden. Die fuir die Wandmontage erforderliche Aufhangeschiene ist im Lie-
ferumfang enthalten. Ein Podest fiir die bodenstehende Aufstellung ist als Zube-
hor erhéltlich (siehe Abschnitt Podest ). Fiir die bodenstehende Montage muss das
Podest eingesetzt werden, um unterhalb des Gerats den Anschluss des Kondens-
wasserablaufs an den Abwasserabfluss zu ermoglichen.
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2.7 Leichte Montage und
Wartung

2.8 Leiser Betrieb
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Eine steckerfertige Spannungsversorgung erleichtert die Montage. Beim LivingAir
LAB ist fiir den Anschluss des Stufen- und Bypassschalters lediglich eine Nieder-
spannungsverdrahtung erforderlich.

LivingAir LAK erfordert zwischen Liftungszentralgerat und Raumbediengerat ein
handelsiibliches Netzwerkkabel sowie eine separate Spannungsversorgung fiir das
Raumbediengerat.

Warmetauscher und Filter sind nach Entfernen der Frontklappe sowie der EPP-
Dammteile einfach zugdnglich. Dies ermdglicht eine schnelle und einfache War-
tung.

Ein weiterer Vorteil ist der leise Betrieb. Dadurch, dass Fenster geschlossen bleiben
konnen, bleibt auch der Larm drauBen. Im Gebaude wird die Schalllibertragung
durch integrierte Schalldampfer minimiert.
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3. Allgemeine Produktinformationen

3.1 Lieferumfang LivingAir LAB

- Liftungszentralgerat

- Feinstaubfilter der Filterklasse F7 (Pollenfilter)

- Integrierte, wartungsfreie Schalldampfer

- Gehduse aus EPP

- Kondenswassersiphon

- Montageschiene zur Wandbefestigung

- Halter zur zusatzlichen Befestigung und Aushebesicherung zur Verschraubung
der Bodenplatte mit der Wand

- 4-Stufen-Schalter fiir die Zu- und Abluftgeblase

- Schalter fiir den Bypass mit LED

- Schalteingang fiir externen Druckdifferenzschalter

- Adapterringe fiir die AuRen- und Fortluft fiir den Ubergang eines 210-mm-Au-
Bendurchmessers auf DN 160

- Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung, fiir diese Anleitungen ist unter
der Fronthaube ein Fach zur Aufbewahrung enthalten

3.2 Lieferumfang LivingAir LAK

- Luftungszentralgerat

- Feinstaubfilter der Filterklasse F7 (Pollenfilter)

- Integrierte, wartungsfreie Schalldampfer

- Gehduse aus EPP

- Kondenswassersiphon

- Montageschiene zur Wandbefestigung

- Halter zur zusatzlichen Befestigung und Aushebesicherung zur Verschraubung
der Bodenplatte mit der Wand

- Raumbediengerat mit Touch-Display inkl. Trafo zur Spannungsversorgung

- Schalteingang fiir externen Druckdifferenzschalter

- Adapterringe fir die AuBen- und Fortluft fir den Ubergang eines 210-mm-Au-
Bendurchmessers auf DN 160

- Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung, fiir diese Anleitungen ist unter
der Fronthaube ein Fach zur Aufbewahrung enthalten

3.3 Anlieferung
Liftungsgerate der Baureihe LivingAir werden in einem Karton verpackt mit zu-
satzlichem Schutz durch Styropor ausgeliefert.

3.4 Liftungszentralgerat
Das LivingAir Zentralgerat mit Ventilatoren, Warmetauschern zur Warmeriickge-
winnung und Filtern erméglicht den Luftaustausch im Gebaude. Das Liiftungssys-
tem entzieht die verbrauchte Abluft aus Kiiche, Bad und WC und fuihrt sie nach au-
Ren. Der Luftstrom aus dem Gebaude zum Liiftungsgerat wird als Abluft bezeich-
net, der Luftstrom vom Gerat nach drauRen ist die Fortluft. Die frische AufSenluft
wird zum Gerat gefiihrt, dort durch Filter von Staub und Pollen befreit und liber
den Warmetauscher von der Abluft erwarmt.

3.5 Modulare Systemtechnik
Fiir die Wohnungsliiftungssysteme setzt BROTJE auf modulare Systemtechnik. So
ist sichergestellt, dass fiir jeden Anwendungsfall und fiir jedes Gebaude die richti-
ge Losung verfiigbar ist. Ein Wohnungsliiftungssystem besteht aus den Liiftungs-
geraten, den Verbindungsrohren sowie dem Verteilnetz zur Luftverteilung.

LivingAir LAB/LAK 7308816-03 02.15




3.6 Einsatzmoglichkeiten

Allgemeine Produktinformationen

Typ LAB/LAK 300 LAB/LAK 450
Wohnung - -
Einfamilienhaus . .
Passivhaus . .
3.7 Ausstattung LivingAir LAB
LivingAir LAB
4-stufiger Gerateschalter .
Sommer-Bypass Manuell

3.8 Ausstattung LivingAir LAK

7308816-03 02.15

(elektrisch schaltbar)

Zeitprogramme

Nachtauskiihlung

Manuell
(elektrisch schaltbar)

Zeitabhangige Filteriiberwachung

Frostschutz

Elektro-Vorerhitzer

Betrieb parallel zu raumluftabhangigen Feuerstatten

« Im Lieferumfang enthalten - Nicht moglich

LivingAir LAK

Sommer-Bypass

Automatisch

Raumbediengerat , Touch”

Zeitprogramme

Nachtauskiihlung

Zeitabhangige Filteriiberwachung

Frostschutz

Elektro-Vorerhitzer

Betrieb parallel zu raumluftabhangigen Feuerstatten

COx-Fiihler

nur LAK 300

Feuchtefiihler

« Im Lieferumfang enthalten

LivingAir LAB/LAK

nur LAK 300
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3.9 Auswahlmatrix
Liiftungsmodule

Liiftungsmodule

LivingAir LAB 300

LivingAir LAK 300

LivingAir LAB 450

LivingAir LAK 450

[ T S

=

T

Liftungsgerate - 4-Stufenschalter - Raumbediengerat |- 4-Stufenschalter - Raumbediengerat
- Schalter fiir Som- mit - Schalter fiir Som- mit
mer-Bypass Zeitprogrammen mer-Bypass Zeitprogrammen
- Eingang fiir Betrieb |- Nachtauskijhlungl) - Eingangfiir Betrieb |- Nachtauskiihlung 1)
parallel zu Feuerstat- |- Zeitgesteuerte parallel zu Feuerstat- |- Zeitgesteuerte
ten Filteriiberwachung ten Filteriiberwachung
- Frostschutz - Frostschutz
- Variabler Bypass - Variabler Bypass
- Elektro-Vorerhitzer - Elektro-Vorerhitzer
inkl. inkl.
Sicherheitseinrich- Sicherheitseinrich-
tungen tungen
Wohnflache bis ca. 190 m?2 bis ca. 250 m?2
Volumenstrom bis 350 m3/h bis 450 m3/h
Fortluft/ Wand
AuBenluft - 1 Wanddurchfiihrung AuRenluft 2

- 1 Wanddurchfiihrung Fortluft 2
- Luftleitung warmegedammt fiir AuRenluft/Fortluft

oder

Dach

- 1 Dachdurchfiihrung AuBenluft
- 1 Dachdurchfiihrung Fortluft
- Luftleitung warmegeddammt fiir AuBenluft/Fortluft

Zuluft/Abluft

Verbindung zwischen Liiftungszentralgerat und Verteilerkasten durch handelsiibliches Wickel-

falzrohr

Luftverteilung

Rundrohr

- Verteiler mit Anschlussplatten

- Ventilanschlussteile
- Rundrohrkupplung
- Dichtungen

oder

Flachkanal

- Verteiler mit Anschlussplatten

- Ventilanschlussteile

- 90°-Bogen horizontal und vertikal
- Flachkanalkupplung mit Dichtungen
- Flachkanal-Befestigungshalter

1 durch Liiftung mit kiihler AuRenluft
2) aus dem Sortiment unseres GroRhandelspartners

LivingAir LAB/LAK
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Allgemeine Produktinformationen

3.10 Funktionsschema

Abb 1: Vereinfachtes Funktionsschema eines LivingAir LAB 300/450

' i

FOL 2
(SEH) AN -
(SRS)
AUL -
(SRO) {>
V. ABL
(SET)

Die frische AulRenluft wird zunachst liber einen Filter der Filterklasse F7 gefiihrt.
Hier werden Staub und Pollen aus der Luft entfernt. Nach dem Filter folgt in Stro-
mungsrichtung der Ventilator. Hinter dem Ventilator stromt die Luft dann entwe-
der liber den Warmetauscher und nimmt hier Warme aus der Abluft auf oder sie
stromt durch den Sommer-Bypass direkt in die Raume. Der Sommer-Bypass ver-
hindert die Warmeaufnahme aus der Zuluft, wenn sie in einer kithlen Sommer-
nacht nicht gewiinscht ist.

Die Abluft aus den Rdumen wird zundchst iiber einen Filter der Filterklasse G4 ge-
fihrt. Dieser Filter dient zum Schutz des Warmetauschers und des Geblases vor
Verschmutzungen. AnschlieBend wird die Abluft Giber den Warmetauscher gefiihrt
und gibt hier Warme an die kdltere AuRenluft ab.

In Strémungsrichtung sind nach dem Warmetauscher der Ventilator und die
Schallddmmung angeordnet. AnschlieBend erfolgt der Austritt der Luft.

7308816-03 02.15 LivingAir LAB/LAK
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3.11 Schnittdarstellung LivingAir

LAB/LAK 450

Frischluft-Vorwarmung
(nur LivingAir LAK)

Stutzen Fortluft DN 210 —— —— —
Stutzen AuBenluft DN 210 — — _7
Feinfilter F7 ——

Geblase Zuluft —
Abluft-Schalldampfer ——
Geblase Abluft ———

Zuluft-Schalldampfer —

~—— Schaltfeld und Regelung
—S8tutzen Zuluft DN 160
-2 ~—Stutzen Abluft DN 160
“ Abluftfilter G4
™ Sommer-Bypass

~——— Hochleistungs-Warmetauscher

Kondenswasseranschluss

Die Stutzen fiir Fortluft und AuRenluft sind in DN 210 ausgefiihrt und erméglichen
den direkten Anschluss der Rohrleitungen aus EPP-Isoliermaterial DN 160 mit ei-
nem AuRendurchmesser von 210 mm. Den Ubergang auf DN 160er-Wickelfalzrohr
ermoglichen Adapter, die im Lieferumfang enthalten sind und direkt in den An-
schliissen stecken.

Hinter den Stutzen befinden sich die elektrischen Anschliisse sowie die Regelungs-
platine.

In Stromungsrichtung der AuRRenluft folgt dann ein Feinstaubfilter, der auch Pollen
aus der Zuluft entfernt. Weiter in Stromungsrichtung liegt der Ventilator fiir die
Zuluft und der Schalldampfer. Hinter dem Zuluft-Schalldampfer sind der Abluft-
Schalldampfer und dar Abluft-Ventilator angeordnet.

Bei LivingAir LAK folgt in Stromungsrichtung der AuRenluft ein Elektro-Vorerhitzer
zur Vorwarmung der AulRenluft. Dieses Heizregister stellt im Winter sicher, dass es
zu keiner Eisbildung am Warmetauscher kommt, und erméglicht eine komfortable
Eintrittstemperatur der Luft in den Raum. Bei LivingAir LAB libernimmt diese Funk-
tion, ein externes Heizregister aus dem Sortiment unserer GroBhandelspartner.
Weiter in Stromungsrichtung der Zuluft folgt der Warmetauscher mit einer hohen
Warmertiickgewinnung. Der im Lieferumfang enthaltene Warmetauscher kann bei
Bedarf durch einen sogenannten Enthalpie-Warmetauscher ersetzt werden, der
auch die Ubertragung von Feuchtigkeit aus der Abluft durch eine Funktionsmem-
bran ermoglicht.

Die Klappe des Sommer-Bypasses ist in der Darstellung nicht erkennbar, ver-
schlieRt den Warmetauscher jedoch an der angezeigten Seite, wenn sie aktiviert
wird. Die Luftstromung verlauft dann hinter dem Warmetauscher zum Zuluftstut-
zen.

Unterhalb des Warmetauschers im Luftstrom der Abluft befindet sich ein Kon-
denswasserablauf. Der Kondenswasserablauf muss mit dem Abwasserkanal ver-
bunden werden.

LivingAir LAB/LAK 7308816-03 02.15




4. Technische Angaben

4.1 Technische Daten

Technische Angaben

Typ LAB/LAK 300 LAB/LAK 450
Leistungsdaten

Max. Volumenstrom (Vmax) m?/h 380 450

bei max. Pressung Pa 170 170
Min. Volumenstrom (Vmin) m?/h 80 150
Nennvolumenstrom m?/h 235 350
Max. Leistung W 1800 1800
Elektrischer Anschluss

Betriebsspannung V/Hz 230/50 230/50
Elektrischer Anschluss Netzstecker Netzstecker
Anschluss Stufenschalter/Sommer- Schutzkleinspannung Schutzkleinspannung
Bypass

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme W 300 300
Spezifische Leistungsaufnahme

Ventilator (SFP) bei (Vmin) Wh/m3 0,31 <0,2
Spezifische Leistungsaufnahme

Ventilator (SFP) bei (Vmax) Wh/m3 0,66 < 0,45
Max. Warmeriickgewinnung >90 %
Warmertickgewinnung gem. PHI- ca.84 % ca.88%
Richtlinien

Filter

Filter Abluft G4 G4
Filter AuBenluft G7 (Pollenfilter) G7 (Pollenfilter)
Zulassungen

DIBT-Zulassung beantragt
PHI-Qualitatszeichen beantragt
Kondenswasser/Schalldruckpegel

Kondenswasseranfall pro Tag I bis zu 12 bis zu 16
Emissions-Schalldruckpegel bei dB(A) 39 36
Nennvolumenstrom

Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur °C -20...+70 -20..+70
Luftdruck hPa 700 700
Relative Luftfeuchtigkeit <90 %, <90 %,

nicht kondensierend

nicht kondensierend

7308816-03 02.15
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Technische Angaben

4.2 Ventilatorkennlinien
Bei dem LivingAir LAB/LAK sind die 3 Stufen der Zu- und Abluftgeblase voreinge-
stellt. Die Voreinstellung ist dem Diagramm zu entnehmen. Diese Voreinstellung
deckt einen grolRen Teil der zu erwartenden Installationen und Anwendungen ab.
Sollte diese Voreinstellung einmal nicht fiir das Gebaude bzw. die Nutzung passen,
ist diese bei der Inbetriebnahme dnderbar. Die maximal einstellbare Leistung der
Geblase ist durch die Kennlinie ,,max.“ (LivingAir LAB) bzw. ,Stufe 4“ (LivingAir
LAK) gekennzeichnet. Falls eine Anderung der Voreinstellung erforderlich ist, ge-
hen Sie bitte entsprechend der Installationsanleitung vor.

Abb 2: Voreinstellung der Betriebsstufen LivingAir LAB 300 und LivingAir LAK 300

350 4
|
300 -
| LivingAir LAK Stufe 4
| LivingAir LAB max.
250 4
[
= |
& 200 | Stufe 3
T
0
& 150

100
Stufe 1

50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Volumenstrom [m3/h]
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Apstat [Pa]
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Abb 3: Voreinstellung der Betriebsstufen LivingAir LAB 450 und LivingAir LAK 450

LivingAir LAK Stufe 4
LivingAir LAB max.
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4.3 Abmessungen und
Anschliisse LAB/LAK 300

Abb 4: Abmessungen
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4.4 Abmessungen und
Anschliisse LAB/LAK 300

Typ LAB/LAK 300
Tiefe mm 450
Breite mm 980
Hohe mm 850
Gewicht kg 45
Stutzen Fortluft DN 210/160
Stutzen Zuluft DN 160
Stutzen Abluft DN 160 Y
Stutzen AuRenluft DN 210/160 Y
Kondenswasseranschluss mm & 15

LivingAir LAB/LAK
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4.5 Abmessungen und
Anschliisse LAB/LAK 450

Technische Angaben

1) Uber Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist.

Abb 5: Abmessungen
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4.6 Abmessungen und
Anschliisse LAB/LAK 450
Typ LAB/LAK 450
Tiefe mm 700
Breite mm 800
Hohe mm 900
Gewicht kg 50
Stutzen Fortluft DN 210/160
Stutzen Zuluft DN 160
Stutzen Abluft DN 1601
Stutzen AuRenluft DN 210/160%Y
Kondenswasseranschluss mm & 15

7308816-03 02.15

1 Uber Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist.
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Regelungstechnik

5. Regelungstechnik

5.1 Regelung LivingAir LAB
5.1.1 Merkmale der Variante LivingAir LAB

Die Wohnungsliiftungsgerate LivingAir LAB zeichnen sich durch folgende Merk-
male aus:

- Netzspannung: 230V

- 3 schaltbare Liifterstufen + Aus

- Schalter fiir Bypass

- Betrieb parallel zu Feuerstatten

5.1.2 Netzspannung

Am Gerat befindet sich ein Kabel mit Schukostecker zur Spannungsversorgung des
Gerats. Der Netzstecker ist erst nach den erforderlichen Klemmarbeiten einzuste-
cken.

5.1.3 4-Stufen-Schalter

Ein Schalter ist lose beigelegt und muss bauseits verdrahtet werden. Es kdnnen
auch bauseitig Schalter anderer Hersteller genutzt werden. Die Spezifikationen
sind dabei einzuhalten. Die Verdrahtung erfolgt mittels Schutzkleinspannung.

Tabelle 1: 4 schaltbare Positionen fiir LivingAir LAB 450 mittels Stufenschalter

Liiftungsstufe |Funktion Nenn-Druckverlust LAB 300 | Nenn-Druckverlust LAB 450
m3/h bei Apext Pa m3/h bei Apext Pa
AUS Ventilatoren sind abgeschaltet.
Es wird keine Luft gefordert
1 Geratespezifischer Nenn-Druckverlust 100 m3/h /100 Pa 145 m3/h /100 Pa
2 Geratespezifischer Nenn-Druckverlust 200 m3/h /100 Pa 240 m3/h /100 Pa
3 Geratespezifischer Nenn-Druckverlust 300 m3/h /100 Pa 330 m3/h /100 Pa

Die Stufen konnen einfach durch Drehen des Schalters auf die entsprechende Posi-
tion eingestellt werden.

5.1.4 Bypass-Schalter

Ein Wippschalter ist lose beigelegt und muss bauseits verdrahtet werden. Zusatz-

lich verfuigt der Schalter liber eine rote LED, die den Status der Warmeriickgewin-

nung anzeigt. Es kdnnen auch bauseitig Schalter anderer Hersteller genutzt wer-

den. Die Spezifikationen sind dabei einzuhalten.

Die Verdrahtung erfolgt mittels Schutzkleinspannung.

Mit dem Schalter kann der Bypass aktiviert werden. Dadurch wird der Warmeriick-

gewinner umgangen. Dies wird durch das Leuchten der roten LED angezeigt.

In folgenden Situationen soll der Bypass geschaltet werden:

- AuRenlufttemperatur unter dem Gefrierpunkt

- Sommer-Bypass: Die AulRenlufttemperatur ist niedriger als die Innenraumtem-
peratur

5.1.5 Eingang fiir Betrieb parallel zu Feuerstitten

Es besteht die Moglichkeit, das Wohnungsliiftungsgerat parallel zu Feuerstatten
zu betreiben. Dafiir ist ein spezieller Eingang vorgesehen, der die Anschlussmog-
lichkeit eines potenzialfreien einpoligen Schalters bietet. So kann beispielsweise
ein Differenzdruckwachter angeschlossen werden (Beispiel: DS01, Fa. Wodtke).
Bei aktivem Steuereingang Feuerstatte wird der Abluftventilator aus- und der Zu-
luftventilator in die 3. Liiftungsstufe geschaltet.

LivingAir LAB/LAK 7308816-03 02.15




5.2 Regelung LivingAir LAK

7308816-03 02.15

Regelungstechnik

Die Regelung ermoglicht die Hinterlegung von Zeitprogrammen. Der Sommer-By-
pass wird automatisch gesteuert.

5.2.1 Merkmale der Variante LivingAir LAK

Die Wohnungsliiftungsgerate LivingAir LAK zeichnen sich durch folgende Merk-
male aus:

- 4 schaltbare Liftungsstufen

- Temperaturregelung

- Ganzjahrige, variable Warmeriickgewinnung

- Raumbediengerat mit beriihrungsempfindlichem Display

- Brandabschaltung bei gleichzeitiger Anzeige liber Raumbediengerat (Zubehor)
- Filterwechselanzeige (zeitgesteuert)

- Frostschutzfunktion

- Individuell programmierbare Zeitschaltuhr

- Bedienung tiber diverse mobile Endgerate innerhalb des Heimnetzwerks

- Optimale CO2- und Feuchtefiihler (nur LivingAir LAK 300)

5.2.2 Netzspannung

Am Gerat befindet sich ein Kabel mit Schukostecker zur Spannungsversorgung des
Gerats. Der Netzstecker ist erst nach den erforderlichen Klemmarbeiten einzuste-
cken.

5.2.3 Raumbediengerit mit beriihrungsempfindlichem Display

Das Raumbediengerat mit beriihrungsempfindlichem Display ist im Lieferumfang
der LivingAir LAK 450 enthalten. Zur Verbindung des Raumbediengerats mit dem
Liftungszentralgerat wird ein Netzwerkkabel bendtigt. Dieses Netzwerkkabel
muss mindestens der Kategorie 5 entsprechen. Die Verbindung muss bauseitig er-
folgen.

Soll auch eine Bedienung Uber Laptop, PC oder mobile Endgerate aus dem
heimischen Netzwerk erfolgen, ist das Liiftungszentralgerat zusatzlich liber ein
Netzwerkkabel mit dem Netzwerk zu verbinden.

Am Installationsort des Raumbediengerats muss eine 230-V-Spannungsversor-
gung vorhanden sein. Ein Trafo fiir die Wandlung auf die Betriebsspannung von
24 Vist im Lieferumfang ebenfalls enthalten. Fiir die Unterputzmontage des
Raumbediengerats und des Trafos muss ausreichend Platz vorhanden sein. BROTJE
empfiehlt die Verwendung einer geeigneten Unterputzdose mit Mineralfaserplat-
te (z. B. Fa. Kaiser 1092-27, Best.-Nr. Q109227K). Die Montage der Unterputzdose
ist bereits im Rohbau vor dem Putzen der Wande erforderlich.

Technische Angaben zum Raumbediengerat
GroRe des Displays: 4,3"

Displaytyp: TFT

Displayauflésung: 480 x 272 Pixel
Displayfarben: 65536

Auenmale (B x H x T): 140 x 100 x 54 mm
[Halteklammern]

Funktionen

- Programmierbare Zeitschaltuhr
- Tages-, Wochenprogramme

- 5 Schaltstufen fiir jeden Tag

- Freigaben fiir Nachtauskiihlung

LivingAir LAB/LAK
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5.2.4 Liiftungsstufen

Uber das Raumbediengerit oder iber Endgerate im Heimnetzwerk sind 4 Lifter-
stufen am Zentralgerat LivingAir LAK 450 schaltbar:

Tabelle 2: 4 schaltbare Positionen fiir LivingAir LAK 450 mittels Stufenschalter

Nenn-Druckverlust LAK 300 | Nenn-Druckverlust LAK 450

Liiftungsstufe |Funktion

m3/h bei Apext Pa

m3/h bei Apext Pa

AUS Ventilatoren sind abgeschaltet.
Es wird keine Luft gefordert

Geratespezifischer Nenn-Druckverlust

80 m3/h /100 Pa

150 m3/h /100 Pa

Geratespezifischer Nenn-Druckverlust

180 m3/h /100 Pa

250 m3/h / 100 Pa

Geratespezifischer Nenn-Druckverlust

280 m3/h /100 Pa

350 m3/h /100 Pa

Al W NP

Geratespezifischer Nenn-Druckverlust

380 m3/h /100 Pa

450 m3/h /100 Pa

5.3 Schaltlogik der Bypassklappe

5.2.5 Temperaturregelung

- Erfassung der AulRenlufttemperatur

- Erfassung der Zulufttemperatur

- Elektro-Vorerhitzer inkl. Regelkreis

- Stufenlose Regelung der Bypassklappe entsprechend Abschnitt 5.3 Schaltlogik
der Bypassklappe

5.2.6 Bedienung iiber das Heimnetzwerk

Die LivingAir LAK 450 ist neben dem im Lieferumfang enthaltenen Raumbedienge-
rat auch liber ein bauseits vorhandenes lokales Heimnetzwerk bedienbar. Das
Raumbediengerat und das Zentralgerat tauschen Daten liber das TCP/IP-Protokoll
aus, sodass eine Verbindung zu einem bauseits vorhandenen Netzwerk bzw. Rou-
ter moglich ist. Ist das Luftungsgerat im lokalen Heimnetzwerk angemeldet, kann
eine Bedienung uber Endgerate innerhalb des Heimnetzwerks erfolgen. Dieses ge-
schieht z. B. liber den Internetbrowser des PCs oder Laptops. Flir mobile Endgerate
von Apple sowie Endgerate mit Android-Betriebssystem werden wir in den App-
Stores passende Anwendungen anbieten.

Die Einbindung und Absicherung in das lokale Heimnetzwerk muss bauseits erfol-
gen und kann von BROTIJE nicht unterstiitzt werden. Ein Zugriff auf das Liiftungs-
gerat von auRerhalb ist von BROTIE zurzeit nicht vorgesehen und wird nicht unter-
stiitzt. Bitte beachten Sie, dass bei einer Verbindung des Heimnetzwerks ins Inter-
net moglicherweise ein nicht beabsichtigter Zugriff von auBen erfolgen kénnte.
Das lokale Heimnetzwerk ist hier auf geeignete Weise abzusichern.

Sommer

Winter

Draufen kalter
als drinnen

Der Bypass kann gedffnet werden - Der Bypass muss geschlossen werden

- Die kiihle AuBenluft wird nicht aufgewarmt|- Die AulRenluft wird mit der Abluft vorgewarmt

- Heizenergie wird gespart

Drauflen warmer
als drinnen

Der Bypass muss geschlossen werden - Der Bypass kann geéffnet werden
- Die AuRenluft wird mit der Abluft gekiihlt
- Warmeeintritt ins Gebaude wird reduziert

Die warme AuRenluft wird nicht unnétig ge-
kiihlt

LivingAir LAB/LAK
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6. Planungshinweise

6.1 Gebaudevorschriften

6.2 Anforderungen an die
Liiftung

6.3 Liiftungskonzept erstellen

7308816-03 02.15

Planungshinweise

Nach DIN 1946-6 ist ein , Luftungskonzept® fiir Neubauten sowie bei liftungstech-

nisch relevanten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten zu erstellen.

Als liftungstechnisch relevant gelten

- wenn bei Mehrfamilienhdusern mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster
(der Nutzungseinheit) ausgetauscht werden

- wenn bei Einfamilienhdusern mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster aus-
getauscht werden oder ein Drittel der Dachflache abgedichtet wird.

Folgende Anforderungen sind bei der Planung von Liiftungssystemen zu bertick-

sichtigen:

- Luftungskonzept nach DIN 1949-6

- Luftqualitat und Luftwechsel, kein Luftaustausch zwischen verschiedenen Nut-
zungseinheiten

- Brandschutz

- Schallschutz nach DIN 4109

- Thermische Behaglichkeit durch moglichst geringe Temperaturdifferenzen und
Stromungsgeschwindigkeiten

- Raumluftqualitat (Verbesserung zum Beispiel durch Pollenfilter)

- Energieeffizienz durch Qualitat der Warmeriickgewinnung

- Sicherheitsaspekte (Verbindung zu Heizkesseln, insbesondere zu raum-
luftabhangigen Feuerstatten)

Mit dem Liiftungskonzept wird rechnerisch nachgewiesen, ob und in welchem
Umfang liftungstechnische MaBnahmen erforderlich sind.

Fir die Erstellung des Luftungskonzeptes ist verantwortlich, wer liftungstechnisch
relevante MaBnahmen durchfiihrt. Das Liftungskonzept kann von jedem Fach-
mann, der in der Planung und Modernisierung von Gebauden tatig ist, erstellt wer-
den.

6.3.1 Priifung, ob eine liiftungstechnische MaBnahme erforderlich ist

Der erste Schritt des Liiftungskonzeptes ist die Priifung, ob eine liftungstechni-
sche MaRRnahme erforderlich ist. Fiir diesen Zweck werden Berechnungen nach
DIN 1949-6 durchgefiihrt.

Eine liftungstechnische MaRBnahme ist erforderlich, wenn der fiir den Feuchte-
schutz erforderliche Volumenstrom groRer ist als der tatsachliche Volumenstrom
durch Infiltration.

6.3.2 Auswabhl der liiftungstechnischen MaBnahme

Ist eine liiftungstechnische MaRnahme erforderlich, so bietet BROTJE LivingAir
LAB/LAK Luftungsgerate mit Zu-/Abluftsystem mit Warmeriickgewinnung und er-
fillt damit die besonderen Anforderungen an die Energieeffizienz des Gebaudes.
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Abb 6: Zu- und Abluftsystem mit Warmeriickgewinnung

i L

Bei der Auswahl des Liftungssystems miissen auch die Ziele der Liftung wie Liif-
tung zum Feuchteschutz, reduzierte Liiftung, Nennliuftung und Intensivliiftung be-
riicksichtigt werden. Das Liiftungskonzept muss fiir diese 4 unterschiedlichen Stu-
fen eine ausreichende Mindestluftversorgung nachweisen.

Art der Liiftung An- oder Abwesenheit Ziel
der Bewohner
Liftung zum Abwesenheit Schutz der Gebaudesubstanz, indem Feuchtigkeit aus dem Ge-
Feuchteschutz baude entfernt wird, sofern kein weiterer Eintrag von Feuchtig-
keit stattfindet.

Reduzierte Liiftung kurzfristige Abwesenheit |Hygienische Mindestanforderungen und Bautenschutz.

Nennliiftung Anwesenheit Hygienische Anforderungen und Bautenschutz. Ein ca. 0,4-facher
Luftwechsel pro Stunde entspricht ca. den schon aus friiheren
Warmeschutzverordnungen bekannten Anforderungen. Die Ab-
fihrung der Feuchtigkeit sowie von Schadstoffen und CO2 wird
in ausreichendem Mal gewahrleistet.

Intensivliftung Anwesenheit mit Zeitweilig notwendige Liiftung zur Abflihrung von Lastspitzen.
erhohtem Liiftungsbedarf |Um bei einer erhéhten Anzahl von Personen (Partyliiftung) oder
auch nach einer Dusche oder einem Bad mehr Feuchtigkeit abzu-
fihren, ist der zeitweilige Betrieb des Liiftungszentralgerats auf
einer hoheren Stufe erforderlich. Fiir die Intensivliftung kann
auch das Offnen von Fenstern durch den Nutzer als MaBnahme
eingeplant werden, um den erforderlichen Luftwechsel zu errei-
chen.

Nur bei der Intensivliiftung, zum Beispiel der Partyliftung, kann nach der

DIN 1946 Teil 6 auch eine Unterstiitzung des Nutzers durch Offnen der Fenster
eingeplant werden. Diese Berlicksichtigung in der Planung ist nicht zu verwechseln
mit dem Verhalten des Nutzers. Dieser darf und kann selbstverstandlich das Fens-
ter 6ffnen, wann immer er mochte — aber er muss es nicht.
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Vereinfacht ergeben sich aus der GréRRe der Wohnung/des Gebaudes die Mindest-
luftvolumenstréme. In Abhdngigkeit der Anzahl der Bewohner kann eine Anpas-
sung der Nennliftung und der Intensivliftung erforderlich sein.

Tabelle 3: Liftungsbedarf je Liiftungsart und Gebaudeflache in Anlehnung an DIN 1946-6

Gesamtflache m? 100 120 180 200
Liftung zum Feuchteschutz m3/h 38-50 43-57 58-78 63-84
Reduzierte Liiftung m3/h 88 101 136 147
Nennliiftung m3/h 125 144 195 210
Intensivliftung m3/h 163 187 253 273

6.4 Anforderungen an den
Aufstellort

6.5 Paralleler Betrieb zu
Feuerstitten

7308816-03 02.15

Die LivingAir Liiftungsgerate sollen in der warmegedammten und beheizten Ge-
baudehiille aufgestellt werden. Die Geratehiille ist spritzwassergeschiitzt. Als Auf-
stellrdume sind z. B. Kiiche, Bad, Hauswirtschaftsraum, Diele, Dachboden, Keller
und Dachboden geeignet.

Bei dem Aufstellraum ist zu beachten:

1. Temperaturen oberhalbvon 3 °C

2. Trocken, standige Luftfeuchtigkeit unter 80 % relativer Feuchte

3. Kurze Wege fiir Fortluft und AuBenluft

4. Ablauf fiir Kondenswasser, mindestens DN 40, Sperrwasserhéhe 6 cm

Bei der Warmeriickgewinnung fallt aus der Abluft Kondenswasser an. Die Kon-
denswassermenge kann 2 — 3 Liter pro Person und Tag betragen. Fiir die Kondens-
wasserabfiihrung muss ein Anschluss an das Abwasserkanalnetz vorhanden sein.
Aufgrund der EPP-Schall- und Warmedammung ist eine weitere Schall- und
Schwingungsentkopplung nicht erforderlich.

Heizkessel (Feuerstatten) benétigen fiir die Verbrennung ausreichend Luft. Diese

Verbrennungsluftversorgung muss unter allen Betriebsbedingungen sichergestellt

sein, da sie fiir den Heizkessel sicherheitsrelevant ist. Die Beratung durch den zu-

standigen Bezirks-Schornsteinfegermeister vor der Installation von Liiftungsanla-

ge und Feuerstatte ist unbedingt erforderlich. Die Details zur Bauausfiihrung die-

ser haustechnischen Anlagenbauteile sind gemeinsam mit dem Bezirks-Schorn-

steinfegermeister festzulegen.

Um die Verbrennungsluftversorgung des Heizkessels sicherzustellen, sollten

grundséatzlich raumluftunabhdngige Feuerstatten mit entsprechendem Abgas-/

Zuluftsystem verwendet werden.

Folgende Produkte von BROTIE sind hier geeignet:

- Gas-Wandkessel EcoTherm (mit Ausnahme der Heizwertthermen EcoTherm
WSX)

- Gas-Brennwertkessel TrioCondens BGB und EuroCondens SGB

- Ol-Brennwertkessel NovoCondens BOB

Voraussetzung ist die Verwendung eines geeigneten Abgasleitungs-Systems der
Baureihen DAS oder KAS.
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Fiir den gemeinsamen Betrieb des Liiftungsgerats mit einer raumluftabhdngigen

Feuerstatte sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Technische Regel VP 121 des DVGW-Regelwerks.

- Die Druckdifferenz der Liiftungsanlage zwischen Zu- und Abluft muss neutral
sein, insbesondere darf durch die Abluft kein Unterdruck im Gebaude entstehen
(kein groBerer Luftvolumenstrom fiir die Abluft als fiir die Zuluft).

- Die Druckdifferenz zwischen Zu- und Abluft ist durch eine geeignete, bauauf-
sichtlich zugelassene Sicherheitseinrichtung zu tiberpriifen.

- Die Auslegung der Feuerstatte ist fiir einen Unterdruck von 4 Pa im Aufstellraum
auszulegen.

- Die Verbrennungsluftversorgung ist entsprechend den giiltigen Richtlinien un-
abhangig vom Liiftungsgerat sicherzustellen.

- Ggf. ist eine Verbrennungsluftzufiihrung bzw. eine Verbrennungsluftéffung im
Aufstellraum entsprechend den , Technischen Regeln fiir Gasinstallationen®
(TRGI) vorzusehen.

Das Liiftungsgerat ermoglicht den Anschluss externer Kontakte. Beim entsprech-
enden Signal schaltet die Elektronik die Abluft aus und die Zuluft in die 3. Stufe.

Dunstabzugshauben sollten immer im Umluftbetrieb betrieben werden. Ist dies
nicht méglich, muss fiir ausreichende Zuluft gesorgt werden (z. B. Fensterkontak-
te).

6.6 Miindungen der AuRen- und
Fortluft

Der Abstand der Miindungen von AuRen- und Fortluft sollte mindestens 2 m be-
tragen. Bei der Aufstellung im Keller ist die Miindung von AufRen- und Fortluft un-
ter Erdgleiche nicht zulassig.
In Verbindung mit raumluftunabhdngigen Feuerstatten muss gemaR der Muster-
Feuerungsverordnung die Abgasmiindung der Feuerstatte 1 m hoher sein als die
Miindungen von AufRen- und Fortluft, wenn ein Mindestabstand der Miindungen
von 1,5 m unterschritten wird. In den Feuerungsverordnungen der Bundeslander
kann es Abweichungen zur Muster-Feuerungsverordnung geben. Klaren Sie daher
die erforderlichen Abstande vor Baubeginn mit dem zustandigen Bezirks-Schorn-
steinfegermeister.

6.7 Verlegung der Rohrleitungen
In Kiiche, Bad, WC und Hauswirtschaftsraum wird Abluft abgesaugt. In Wohnzim-
mer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Kinderzimmer wird frische Luft zugefiihrt.
Flur und Diele werden von der Luft vom Weg aus den Zuluftraumen zu den Abluft-
raumen nur durchstromt.
Der Luftvolumenstrom, der in ein Gebaude eintritt, muss auch wieder hinaus. Dies
sollte bei mehrgeschossigen Wohnungen und Einfamilienhdusern auch fiir das
einzelne Geschoss gelten. Kann ein geschossweise ausgeglichener Zu- und Abluft-
volumenstrom aufgrund der Raume nicht erreicht werden, so kann zum Beispiel
ein Flur auch als Abluftraum geplant werden.

Tabelle 4: Zulassige Nennvolumenstrome

Rundrohr 30 m3/h
Flachkanal 45 m3/h
Zulassige Leitungslangen: bis15m

Fir eine optimale Versorgung mit Frischluft bzw. eine optimale Fortfiihrung der
Abluft empfiehlt BROTIE, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kiichen immer mit
2 Rundrohren anzuschlieRen. Eine geringfiigige Uberschreitung der zuldssigen
Nennvolumenstrome und Leitungslangen ist moglich, jedoch steigen dann die
Druckverluste in der Rohrleitung an. Bei deutlichen Abweichungen von diesen
Werten sind 2 Leitungen und ggf. auch mehrere Ventile pro Raum einzuplanen.
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In den Tiiren sind Durchstromoéffnungen vorzusehen. Die fiir diese Durchstromoff-
nungen erforderlichen Querschnitte sind in Abschnitt 8.2.3 der DIN 1946-6 festge-
legt. Bei einer Verdoppelung des Volumenstroms verdoppelt sich auch die GroBe
des Querschnitts.

Tabelle 5: Beispiel fiir erforderliche Querschnitte fiir Durchstromoéffnungen

Luftvolumenstrom Offnung in einer Tiir mit Dichtungen

30 m3/h mindestens 75 cm?

Um eine moglichst optimale Durchstromung aller Raume zu gewabhrleisten, sollten
die Ventile so angeordnet werden, dass eine diagonale Durchstrémung der Raume
gewahrleistet ist. Die Positionierung direkt an einer Tiir ist nicht sinnvoll.

Die Luftein- und -ausstromung sollte frei erfolgen konnen. Positionieren Sie daher
die Ventile nicht oberhalb eines Schranks. Bei der Deckenmontage empfiehlt
BROTIE daher einen Abstand von einem ¥ bis 1 m zur Wand.

Die Verlegung der Rohrleitungen, insbesondere bei Wand- oder Deckendurchbrii-
chen mit mehreren Luftleitungen, ist bei der Planung durch den Statiker zu beriick-
sichtigen.
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7. Zubehor

7.1 Zubehor fiir das Zentralgerat
7.1.1 Enthalpie-Warmetauscher 300
Warmetauscher aus Funktionsmaterial zur Riickgewinnung von Feuchtigkeit aus
der Abluft bei zu trockener Luft in den Raumen.
Einsetzbar in Verbindung mit den Liiftungsgeraten LivingAir LAB/LAK 300.
Bestell-Nr.: 7313239 Match-Code: BLEWT300

7.1.2 Enthalpie-Warmetauscher 450

Warmetauscher aus Funktionsmaterial zur Riickgewinnung von Feuchtigkeit aus
der Abluft bei zu trockener Luft in den Raumen.
Bautiefe: 450 mm

Bestell-Nr.: 7309110 Match-Code: BENTWT450

7.1.3 Podest

fiir die Installation des Kondenswassersiphons unterhalb des Liftungszentralge-
rats bei bodenstehender Montage.

S
o7
=
Bestell-Nr.: 7309938 Match-Code: BPK

7.2 Fiihler
7.2.1 Feuchtefiihler
zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit zur bedarfsgefiihrten Regelung.
Inkl.:
- Feuchtesensor mit Gehause
- Trafo zur Installation in Unterputzdose

Einsetzbar in Verbindung mit dem Liftungsgerat LivingAir LAK 300.
Bestell-Nr.: 7313236 Match-Code: BLFS

7.2.2 CO2-Fiihler

Fihler zur Messung des CO2-Gehalts in der Raumluft zur bedarfsgefiihrten Rege-
lung.

Inkl.:

- CO2-Sensor mit Gehduse

- Trafo zur Installation in Unterputzdose

Einsetzbar in Verbindung mit dem Liiftungsgerat LivingAir LAK 300.
Bestell-Nr.: 7313237 Match-Code: BLCS
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Verteiler fiir Zu- und Abluft erméglichen den Anschluss von bis zu 5, 10, 12 und

15 Rundrohren. Durch den Austausch von Anschlussblenden ist auch der Anschluss
von Flachkanalen bzw. der Anschluss von Rundrohren und Flachkandlen maéglich.
Fiir die Verbindung zwischen dem LivingAir Zentralgerat und den Verteilerkdsten
steht lhnen handelsiibliches Wickelfalzrohr aus dem Sortiment der FachgroRhand-
lungen zur Verfiigung. Die Rohrverbindungen sollten mit Dichtungen ausgefiihrt
oder verklebt werden.

7.3.1 Verteilerkasten 1 fiir Zu- und Abluft mit 5 Anschliissen

zum Anschluss einer Luftleitung DN 125. Mit 5 Anschliissen fiir Rundrohr DN 75.
Anschlussposition von der Vorderseite auf die Oberseite tauschbar.
Abmessungen: 500 x 500 x 180 mm

Bestell-Nr.: 7308789 Match-Code: BVKR5R75125

7.3.2 Anschlussblende fiir den Verteilerkasten 1

mit 3 Anschliissen fiir Flachkanale. Montierbar auf die Vorder- oder Oberseite des
Verteilerkastens.
Abmessungen: 500 x 147 mm

Bestell-Nr.: 7308790 Match-Code: BAS3T

7.3.3 Anschlussblende fiir Verteilerkasten 1 als Austauschblende

mit 3 Anschliissen fiir Flachkanale und 5 Anschliissen fiir Rundrohre. Montierbar
auf die Vorder- oder Oberseite des Verteilerkastens.
Abmessungen: 500 x 147 mm

Bestell-Nr.: 7308791 Match-Code: BAS3T5R75
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7.3.4 \Verteilerkasten 2 fiir Zu- und Abluft mit 12 Anschliissen

zum Anschluss einer Luftleitung DN 160. Einsetzbar fiir Rundrohr DN 75. An-
schlussposition von der Vorderseite auf die Oberseite tauschbar.
Abmessungen: 500 x 600 x 200 mm

Bestell-Nr.: 7308773 Match-Code: BVK12R75160

7.3.5 Anschlussblende fiir den Verteilerkasten 2 als Austauschblende

mit 4 Anschliissen fiir Flachkanale. Montierbar auf die Vorder- oder Oberseite des
Verteilerkastens.
Abmessungen: 600 x 197 mm

Bestell-Nr.: 7308785 Match-Code: BAS4T

7.3.6 Anschlussblende fiir den Verteilerkasten 2 als Austauschblende

mit 4 Anschliissen fiir Flachkané&le und 6 Anschliissen fiir Rundrohre. Montierbar
auf die Vorder- oder Oberseite des Verteilerkastens.
Abmessungen: 600 x 197 mm

Bestell-Nr.: 7308786 Match-Code: BAS4T6R75

7.3.7 Verteilerkasten 3 fiir Zu- und Abluft mit 10 Anschliissen

zum Anschluss einer Luftleitung DN 160. Einsetzbar fiir Rundrohr DN 75. Montier-
bar auf die Vorder- oder Oberseite.
Abmessungen: 400 x 500 x 200 mm

Bestell-Nr.: 7308806 Match-Code: BVKR1075125
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7.3.8 Verteilerkasten 4 fiir Zu- und Abluft mit 15 Anschliissen

zum Anschluss einer Luftleitung DN 180. Einsetzbar fiir Rundrohr DN 75. Montier-
bar auf die Vorder- oder Oberseite.
Abmessungen: 600 x 500 x 300 mm

Bestell-Nr.: 7308805 Match-Code: BVKR1575160

7.4.1 Luftvolumenstréme und Verlegung

Das Rundrohr ist fiir einen Luftvolumenstrom von 30 m3/h pro Rohr ausgelegt. Firr
héhere Luftvolumenstrome sind mehrere Rundrohre und/oder Ventilanschliisse zu
verlegen und einzubauen.

Fir die Verlegung des Rohres ist ein Biegeradius von mindestens 0,15 m vorzuse-
hen.

7.4.2 Rundrohr

mit antistatischer und antibakterieller Innenbeschichtung zur Verlegung im Roh-
beton. Fiir die Verlegung des Rohres ist ein Biegeradius von mindestens 0,15 m
vorzusehen.

Material: PE-HD

Da: 76 mm

Di: 63 mm
Durchmesser: DN 75
Rolle mit 50 m

// r &
50 m

Bestell-Nr.: 7310079 Match-Code: BRRNW?75

7.4.3 Kupplung zur Verbindung von 2 Rohren DN 75

Bestell-Nr.: 7309084 Match-Code: BRRKNW?75

LivingAir LAB/LAK
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7.4.4 90°-Bogen fiir Rundrohre
Geeignet fiir enge Umlenkungen.

Bestell-Nr.: 7308800 Match-Code: BKB90OR75

7.4.5 Endstopfen zum Verschluss von Rundrohren/Rundrohr-Bauteilen

Inhalt: 5 Stiick
Durchmesser: DN 75

Bestell-Nr.: 7309085 Match-Code: BRRESNW75

7.4.6 Profildichtring fiir Rundrohr

fiir die Montage im Profil des Rohres zur Abdichtung des Ubergangs vom Rundrohr
auf Verteiler und Ventilanschlussteile.

Inhalt: 10 Stiick

Durchmesser: DN 75

Bestell-Nr.: 7309086 Match-Code: BRRPDNW?75

7.4.7 Ubergangsstiick von 2 Rundrohren auf 1 Flachkanal

— =

Bestell-Nr.: 7308796 Match-Code: BU2R75T
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7.5.1 Luftvolumenstrome und Verlegung

Der Flachkanal ist fiir einen Luftvolumenstrom von 45 m3/h pro Kanal ausgelegt.
Fiir héhere Luftvolumenstrome sind mehrere Kanale und Ventilanschliisse zu ver-
legen und einzubauen.

Fur die Verlegung des Rohres ist ein Biegeradius von mindestens 0,6 m vorzuse-
hen. Alle 3 m ist das Rohr mit dem dafiir vorgesehenen Befestigungshalter (vgl.
Halter zur Befestigung des Flachkanals ) zu befestigen.

7.5.2 Flachkanal - Innenbeschichtung antistatisch + antibakteriell

zur Verlegung im Rohbeton. Mit 52 mm Bauhohe geeignet zur Verlegung im
Estrich.

Material: PE-HD

Breite: 132 mm

Hohe: 52 mm

Rolle mit 20 m

OO > =

20 m

Bestell-Nr.: 7310080 Match-Code: BFKRR13252

7.5.3 90°-Bogen fiir Flachkanal Wand-Boden
zum Ubergang Wand - Boden bzw. Decke.

_
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Bestell-Nr.: 7309088 Match-Code: BFKBV9013252

7.5.4 Liegender 90°-Bogen fiir Flachkanal Boden-Decke

Liegender Bogen fiir enge Umlenkungen des Flachkanals im Boden bzw. in der De-
cke.

132,2

Bestell-Nr.: 7309089 Match-Code: BFKBHG9013253
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7.5.5 90°-Bogen fiir Flachkanal

zum Ubergang von Wand auf Boden bzw. Decke mit Wechsel der kurzen/langen
Seite des Kanals.

Bestell-Nr.: 7309090 Match-Code: BFKBVG9013253

7.5.6 Endstopfen

zum Verschluss von Flachkanalen oder Bauteilen fiir Flachkanale.
Inhalt: 5 Stiick

Bestell-Nr.: 7309091 Match-Code: BFKE13252

7.5.7 Anschluss- und Verbindungskupplung

fiir die Verbindung von Flachkandlen sowie die Verbindung von Formteilen und
Flachkandlen. Je Verbindung erforderlich.
Inhalt: 10 Stiick

Bestell-Nr.: 7309092 Match-Code: BFKK13252

7.5.8 Ubergangsstiick von 2 Rundrohren auf 1 Flachkanal

ara’

Bestell-Nr.: 7308796 Match-Code: BU2R75T
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7.5.9 Halter zur Befestigung des Flachkanals

an Wand, Decke und Boden.
Inhalt: 10 Stiick

Bestell-Nr.: 7309093 Match-Code: BFKBH13252

Fiir die Montage in Wand und Decken bietet BROTJE Ventilanschlussteile an. Diese
Ventilanschlussteile sind in gerader Ausfiihrung sowie mit 90°-Anschliissen in

DN 100 und DN 125 erhaltlich. Je nach Ausfiihrung ist der Anschluss von 1 Flach-
kanal oder von 2 Rundrohren DN 75 moglich.

Diese Ventilanschlussteile ermoglichen den Anschluss aller handelsiiblichen Venti-
le. Wahlen Sie aus dem Sortiment unserer GroRhandelspartner das fiir Sie am bes-
ten passende Ventil.

7.6.1 Ventilanschluss Rundrohr, 90°, DN 100

zum Anschluss von max. 2 Rundrohren. 90°-Anschliisse fiir die Verwendung im
Beton, Estrich oder Decke.
Durchmesser: DN 100

Bestell-Nr.: 7308798 Match-Code: BWB902R75100

7.6.2 Ventilanschluss Rundrohr, 90°, DN 125

zum Anschluss von max. 2 Rundrohren. 90°-Anschliisse fiir die Verwendung im
Beton, Estrich oder Decke.
Durchmesser: DN 125

Bestell-Nr.: 7308799 Match-Code: BWB902R75125
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7.6.3 Ventilanschlussteil Rundrohr, gerade, DN 100
zum Anschluss von max. 2 Rundrohren DN 75. Gerade Bauform.

*

Bestell-Nr.: 7308808 Match-Code: BR75VASG100

7.6.4 Ventilanschlussteil Rundrohr, gerade, DN 125
zum Anschluss von max. 2 Rundrohren DN 75. Gerade Bauform.

*

Bestell-Nr.: 7308809 Match-Code: BR75VASG125

7.6.5 Trapez-Ventilanschluss Flachkanal, 90°, DN 100

zum Anschluss eines Flachkanals. 90°-Anschliisse fiir die Verwendung im Beton,
Estrich oder Decke.

Bestell-Nr.: 7308787 Match-Code: BTWB100

7.6.6 Trapez-Ventilanschluss Flachkanal, 90°, DN 125

zum Anschluss eines Flachkanals. 90°-Anschliisse fiir die Verwendung im Beton,
Estrich oder Decke.

Bestell-Nr.: 7308788 Match-Code: BTWB125
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7.6.7 Trapez-Ventilanschluss Flachkanal, gerade, DN 100
zum Anschluss eines Flachkanals. Gerade Bauform.

Bestell-Nr.: 7308792 Match-Code: BTVAG100

7.6.8 Trapez-Ventilanschluss Flachkanal, gerade, DN 125
zum Anschluss eines Flachkanals. Gerade Bauform.

Bestell-Nr.: 7308793 Match-Code: BTVAG125
7.7.1 Zuluftdiise zur Montage in Ventilanschluss DN 125, weif3

Bestell-Nr.: 7308802 Match-Code: BZD125W

7.7.2 Zuluftdiise zur Montage in Ventilanschluss DN 125, Edelstahl
Bestell-Nr.: 7308804 Match-Code: BZD125E

7.7.3 Zuluftdiise zum Anschluss von 2 Rundrohren DN 75
Bestell-Nr.: 7308803 Match-Code: BZDD2R75W
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Zubehor

7.8

Isolierte Rohre fiir Auf3en-
und Fortluft

Isolierte Rohre bestehen vollstandig aus EPP. Durch die Materialeigenschaften und
Wandstarke wird eine gute Warmedammung erzielt.

Rohre und Formteile werden innerhalb eines Gebaudes fiir AuRen- und Fortluft so-
wie fiir die Verbindung zwischen Liiftungszentralgerdt und Verteilern eingesetzt.
Die Rohre und Formstiicke sind diffusionsdicht sowie bis zu einem Druck von

200 Pa luftdicht. Um eine Dichtigkeit gegen Kondenswasser zu erreichen, ist der
Einsatz von Sanitarsilikon an den Verbindungen erforderlich. Rohre sind z. B. durch
ein HeiRdraht-Schneidegerat kiirzbar. Schnittkanten sind zu entgraten. Rohrlei-
tungen sollen mit einem Gefalle von 2° zum Liiftungszentralgerat verlegt werden,
um ggf. anfallendes Kondenswasser abzuleiten. Die Verrastung der Halbschalen
muss waagerecht installiert werden. Alle 1 bis 3 m ist eine Befestigung der Rohre
vorzusehen.

7.8.1 Isoliertes Rohr DN 150/DN 210

EPP-Rundrohr bestehend aus 2 Halbschalen, DN 150 (innen) und DN 210 (auen).
Fiir die AuBen- und Fortluftfiihrung.
Lange: 1 m

Bestell-Nr.: 7310081 Match-Code: BIR150210

7.8.2 Bogen DN 150/DN 210

EPP-Bogen 45°. DN 150 (innen) und DN 210 (aufRen). Fiir die AuBen- und Fortluft-
fihrung.

Bestell-Nr.: 7309128 Match-Code: BIB45150210

7.8.3 Verbindungsmuffe DN 150/DN 210

EPP-Muffe fiir die Verbindung von 2 gekiirzten Isorohren der MaRe DN 150 (innen)
und DN 210 (auBen). Fiir die AuRen- und Fortluftfihrung.

Bestell-Nr.: 7309125 Match-Code: BIM150210
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7.9 Dachdurchfiihrungen
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Zubehor

Die Dachdurchfiihrungen sind auf die isolierten Rohre abgestimmt. Sollte eine
Wanddurchfiihrung erforderlich sein, nutzen Sie bitte Produkte aus dem Sorti-
ment unserer GroBhandelspartner. Bei den Miindungsabstanden von AuRen- und
Fortluft beachten Sie bitte Abschnitt 6.6 (Seite 26) .

7.9.1 Beschreibung

Dachdurchfiihrungen sind speziell fiir kontrollierte Wohnungsliiftung/Warme-
rickgewinnung entwickelt. Eine 5 mm starke Dammung aus EPS verhindert die
Schwitzwasserbildung innerhalb des schwer zu isolierenden Bereichs unterhalb
der Dachpfannen.

Der geschlossene Deckel im oberen Kopfteil verhindert zusatzlich das Ansaugen
von Feuchtigkeit, auch bei extremer Witterung.

Abb 7: Abmessungen

A D E G D1 d d1
DN160| 1115 385 180 25 265 138 158

7.9.2 Dachdurchfiihrung schwarz, DN 160, AuBen- und Fortluft

Set inkl. Dachdurchfiihrung, Haube, Flachdachkragen und Adapter auf BROTIE Iso-
rohr DN 150/210.
Einsetzbar fiir Flachdacher.

Bestell-Nr.: 7309313 Match-Code: BDDFAF160FKS
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Zubehor

7.9.3 Dachdurchfiihrung schwarz, DN 160, AufRen- und Fortluft

Set inkl. Dachdurchfiihrung, Haube, Kragen, Bleidachpfanne sowie Adapter auf
BROTIE Isorohr DN 150/210.
Einsetzbar fiir Dachneigungen 5-25°.

Bestell-Nr.: 7309314 Match-Code: BDDFAF1605S

7.9.4 Dachdurchfiihrung terracotta, DN 160, Aufen- und Fortluft

Set inkl. Dachdurchfiihrung, Haube, Kragen, Bleidachpfanne sowie Adapter auf
BROTIE Isorohr DN 150/210.
Einsetzbar fiir Dachneigungen 5-25°.

y
l

Bestell-Nr.: 7309315 Match-Code: BDDFAF1605T

7.9.5 Dachdurchfiihrung schwarz, DN 160, AuBen- und Fortluft

Set inkl. Dachdurchfiihrung, Haube, Kragen, Bleidachpfanne sowie Adapter auf
BROTIJE Isorohr DN 150/210.
Einsetzbar fiir Dachneigungen 25—45°.

Bestell-Nr.: 7309113 Match-Code: BDDFAF16025S

7.9.6 Dachdurchfiihrung terracotta, DN 160, AuBen- und Fortluft

Set inkl. Dachdurchfiihrung, Haube, Kragen, Bleidachpfanne sowie Adapter auf
BROTIJE Isorohr DN 150/210.
Einsetzbar fiir Dachneigungen 25—45°.

|
l

Bestell-Nr.: 7309114 Match-Code: BDDFAF16025T
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8. Wartung

8.1 Wartung

8.2 Zubehore fiir die Wartung

7308816-03 02.15

Wartung

Um stets ein gutes Raumklima, saubere Zuluft und einen energiesparenden Be-
trieb zu gewahrleisten, ist eine regelmaRige Wartung und Uberpriifung des Geréts

erforderlich.

BROTIE empfiehlt
- Filter fiir Frisch- und Abluft

- Uberpriifung und Reinigung halbjahrlich

- Jahrlicher Wechsel der Filter

- Bei Pollenallergikern empfiehlt BROTIE fiir eine optimale Luftreinhaltung ei-
nen Wechsel des Frischluftfilters vor und nach dem zu erwartenden Auftreten

der Allergene.

- 1 Mal jahrlich die Reinigung des Warmetauschers
- Alle 2 Jahre die Uberpriifung und ggf. Reinigung des Kanalsystems.

LivingAir LAB/

LivingAir LAB/

mit Feuchteriickgewinnung

LAK 300 LAK 450
Filterset 7624612 7312262
Pollenfilter Frischluft und Filter Abluft
Enthalpie-Warmetauscher 7625816 7309110

LivingAir LAB/LAK
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Schaltplan

9. Schaltplan

9.1 Anschlussplan
LivingAir LAB 450

Abb 8: Bestiickungsaufdruck Bestiickseite der Regelung von LivingAir LAB 450
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Datenblatt zur Gebaudeaufnahme

10. Datenblatt zur Gebaudeaufnahme

10.1 Datenblatt zur
Gebdudeaufnahme gem.
DIN 1949-6

Projektdaten

Projektname
Projektnummer
Datum

Standort

Projektadresse

Firma

Anrede
Vorname

Name

Stralte

Land /PLZ/ Ort
Telefon

Telefax
E-Mail-Adresse

Fachfirma

Firma

Anrede
Vorname

Name

Stralte

Land / PLZ/ Ort
Telefon

Telefax
E-Mail-Adresse

Bauherr

Firma

Anrede
Vorname

Name

Stralte

Land /PLZ/ Ort
Telefon

Telefax
E-Mail-Adresse
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Datenblatt zur Gebaudeaufnahme

Daten Gebaude / Nutzungseinheit

O
O

Gebiude

Hohe und Lage
Anzahl Geschosse
Gebaudehodhe m
Windgebiet [J windschwach [ windstark

Warmeschutz

hoch (Neubau / Modernisierung mind. WSchV 1995)
niedrig (Gebdudebestand vor 1995)

Luftdichtheit der Gebaudehtille

O

O

O

O
O

(| Messwert (Luftdichtheits-Messung)
Luftwechsel bei 50 Pa Ngy = h”
Druckexponent n=___ -
[ Vorgabewert (mit Druckexponent n = 2/3)
Kategorie A mit ny, = 1,0 h" (fur ventilatorgestiitzte Liiftung)
O Kategorie B mit ng, = 1,5 h™' (fur freie Liftung im Neubau und bei Modernisierung in eingeschossigen NE)
| Kategorie C mit ng, = 2,0 h™ (fir freie Luftung bei Modernisierung in mehrgeschossigen Nutzungseinheiten)
O Bestandsgebaude mit ny, = 4,5 h”
| Richtwerte nach DIN EN 12831 Bbl 1
Geplante Personenanzahl Pers./NE
Nutzungseinheit
Geometrie
beheizte Wohnflache Axe= m?
mittlere Raumhéhe hye= m
Luftvolumen VNe= m?
gellftete Wohnflache A= m?
geluftetes Luftvolumen V.= m?

fensterlose Rdume

ja [ Bemessung nur nach DIN 1946-6

[J Bemessung nur nach DIN 18017-3
[0 Bemessung nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6
nein

Randbedingungen Luftung
Installationsschacht 1 ja [ nein
Raumluftabhéngige Feuerstatte [] ja [ nein

Hoéhe und Lage

mehrgeschossig [1 eingeschossig

Hohe Nutzungseinheit (fir Korrekturfaktor €, und )
[] 0 bis 15 m Uber Gelandeoberkante (Standard)

15 bis 50 m Uber Gelandeoberkante (informativ)
> 50 m Uiber Gelandeoberkante (informativ)

[ offen [J normal [ geschitzt
(informativ) (Standard) (informativ)

Lage

Windausgesetzte Fassaden
[1 Mehr als eine Fassade [ Eine Fassade

Fur Hohe und Lage der Nutzungseinheit Abweichungen von Standardwerten nach informativem Anhang | méglich

Geplanter Volumenstrom pro Person m®/(h* Pers.)

LivingAir LAB/LAK
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Energiespartipps/Umwelthinweise

11. Energiespartipps/Umwelthinweise

11.1 Energiespartipps

7308816-03 02.15

S

Die Produkte der Firma BROTIE zeichnen sich, bei regelmiRiger Wartung, durch
optimalen Energieverbrauch aus.

Auch Sie kénnen Einfluss auf den Energieverbrauch nehmen. Deshalb hier noch ein
paar nitzliche Tipps, wie Sie noch mehr sparen kdnnen.

11.1.1 Richtig heizen
Raumtemperatur

- Stellen Sie die Raumtemperatur nicht héher als nétig ein! Jedes Grad mehr War-
me erhoht den Energieverbrauch um 6 %.

- Passen Sie die Raumtemperaturen auch der jeweiligen Nutzung an. Mit Ther-
mostatventilen an den Heizkorpern konnen Sie die einzelnen Heizkorper in den
Raumen individuell regeln.

Empfehlung fiir Raumtemperaturen:
- Badezimmer 22 °C-24°C

- Wohnrdaume 20 °C

- Schlafraume 16 °C- 18 °C

- Kiiche18°C-20°C

- Flure/Nebenrdume 16 °C-18 °C

- Senken Sie nachts und bei Abwesenheit die Raumtemperatur um ca. 4 °C bis 5 °C
ab.

- Ubrigens: Die Kiiche wird beim Kochen fast von alleine warm. Nutzen Sie die
Restwarme von Herd und Spiilmaschine, um Energie zu sparen.

- Vermeiden Sie standiges Nachregeln an den Thermostaten!

Ermitteln Sie einmal die Einstellung am Thermostaten, bei der die gewlinschte
Raumtemperatur erzielt wird. Das Thermostat reguliert dann automatisch die
Warmezufuhr.

- Heizen Sie alle Raume in lhrer Wohnung!

Wenn Sie einen Raum unbeheizt lassen, weil Sie ihn nicht oft nutzen, zieht die-
ser dennoch Heizenergie aus den Nebenraumen liber Wande, Decken und Tiren
ab. Die Heizkorper der anderen Raume sind fiir diese Belastung nicht ausgelegt
und arbeiten so nicht wirtschaftlich.

- Achten Sie darauf, dass die Heizkdrper nicht durch Vorhange, Schranke oder
Ahnliches verdeckt werden. Hierdurch wird sonst die Warmeiibertragung auf
den Raum verschlechtert.

Liften

RegelmaRiges Liiften beheizter Raume ist wichtig fiir ein angenehmes Raumklima
und zur Vermeidung von Schimmelbildung an den Wanden. Wichtig ist aber auch
das richtige Liiften, damit Sie nicht unnétig Energie und damit Geld verschwen-
den.

Uber langere Zeit auf Kipp gedffnete Fenster sind nicht sinnvoll.

Tipp:

1. Um Energieverluste durch Fenster zu vermeiden, halten Sie insbesondere im
Winter die Fenster moglichst geschlossen. lhre Liftungsanlage sorgt standig
fir ausreichend frische Luft.

2. Betreiben Sie die Liftungsanlage im Dauerbetrieb in Stufe 1 (Gebaude bis
ca. 120 m? Wohnflache) oder Stufe 2 (Gebaude liber 120 m? Wohnflache).

3. Schalten Sie nur bei erhohtem Liiftungsbedarf kurzzeitig auf eine hohere Stufe.

LivingAir LAB/LAK
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Wartung

- Lassen Sie lhren Warmeerzeuger vor der Heizperiode warten! Wird das Gerat im
Herbst gewartet, ist es fiir die Heizperiode im optimalen Zustand.

- Uberprifen und reinigen Sie die Filter Ihrer Liftungsanlage halbjahrlich.

- Wechseln Sie die Filter jahrlich oder bei Pollenallergie den Frischluftfilter vor
dem Auftreten der Allergene.

- Reinigen Sie den Warmetauscher jahrlich.

- Uberpriifen Sie das Kanalsystem Ihrer Liftungsanlage spatestens alle 2 Jahre
und fiihren Sie ggf. eine Reinigung durch.

LivingAir LAB/LAK 7308816-03 02.15
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