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HEIZUNGS-HOCHEFFIZIENZ-

PUMPE CPH

Elektronisch geregelte Nasslaufer-Hocheffi-
zienz-Pumpe fur Rohreinbau mit Verschrau-

SerienmaBig mit Warmedammschale.

bungsanschluB.

Wahlweise Modus Konstantdruck — Propor-

tionaldruck — Drehzahl.

230V, 50-60 Hz, IP44, 10 bar

-10 bis + 110°C.

KBN TYP DIMENSION EINBAULANGE EEI
CPH425 CPH 4-25 1" 4m 180mm < 0,19
CPH432 CPH 4-32 11/4" 4m 180mm <019
CPH625 CPH 6-25 1" 6m 180mm <021
CPH632 CPH 6-32 11/4" 6m 180mm <022
CPH4 CPHé6
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HEIZUNGS- UND BRAUCHWASSERPUMPEN

BRAUCHWASSERPUMPE
CPB

Nasslaufer-Brauchwasser-Pumpe flr Rohr- SerienmaBig mit Warmedammschale.
einbau. Pumpengehause aus Messing. Ausfuhrung A mit Absperrung und Ruck-
) serienmaBig mit Anschlussstecker Kugelmotor-Prinzip. schlagventil.
1,50m Temperaturbereich +2 bis 70°C.
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KBN ANSCHLUSS E!_NBAU- TECHNISCHE DATEN
LANGE Max. Forderhdhe 1,1mM WS
ceB ' g5mm Max. Férdermenge 650 1/h
cPBA 1" 139mm Elektr. Anschiuss 1-115-230V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 4 -7 Watt
Schutzart IP 42
Druckfestigkeit 10 bar (1000kPa)
Temperaturfestigkeit 95°C
Medientemperatur bis 75 °C
Umgebungstemperatur bis 40 °C
zulassige Wasserharte unbegrenzt
Trockenlaufschutz ja
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