
Design-Lüftungsventil DLV 100Helios Ventilatoren 

Montage- und Betriebsvor schrift

1.0  Beschreibung
Design-Lüftungsventil DLV 100 für Zu- und Abluftbetrieb, DN 
100 mm. Mit geschlossener Fassade und integrierter G2-Fil-
termatte. Einstellbar auf gewünschten Volumenstrom gemäß 
Kennlinien (Abluft (Abb.1) bzw. Zuluft (Abb.2)).
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Abb.1

2.0  Bestellumfang
Stück Type Best.-Nr.
1 St. DLV 100 Best.-Nr. 3039 
Dichtring DN 100 im Lieferumfang enthalten.
Ersatzluftfilter: Art.-Nr.: 3042  Satz 5 Stück, G2

Abb.3

5.0 Explosionsansicht

2x Befestigungsschrauben

2x Dübel
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(4x 90°)
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DN 100

Abb.2

6.0 Filtermontage / Volumenstrom einstellen
Abb.4

3.0 Kennlinie DLV 100: Abluft ohne Filter 4.0 Kennlinie DLV 100: Zuluft ohne Filter
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(4x 90°)

1. 2.

Anschlag 
abtrennen!
Ganz ge-
schlossen

Rastklammer 
abbrechen!

Durch aufstecken 
der Rastklammer  
Einstellung sichern!
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∆pmit Filter = ∆pohne Filter + 0,095*V1,54

Stellung „0“, Ventil ZU = 5 mm Mindestluftstellung Stellung „0“, Ventil ZU = 5 mm Mindestluftstellung
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7.0 Filtertausch
Abb.5 Abb.6

Fassade inkl. Volumen-
strom-Einstellring mit Filter-
aufnahme vom Gehäuse 
abziehen

ELF-DLV Filter aus Fil-
ter-aufnahme entnehmen

ziehen

ziehen
Volumenstrom 
Einstellring mit 
Filteraufnahme

DLV 100
Design-Lüftungsventil DLV 100 
für Zu- und Abluftbetrieb  
DN 100 mm

Artikel: 03039  001              



Design Ventilation Valve DLV 100Helios Ventilatoren 

Installation and Operating Instructions

1.0  Description
Design Ventilation Valve DLV 100 for supply and extract air 
operation, DN 100 mm. With closed facade and integrated 
G2 filter mat. Can be adjusted to desired flow rate pursuant 
to characteristic curves (extract air (Fig.1) or supply air (Fig.2)).
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Fig.1

2.0  Scope of delivery
Unit Type Ref. no.
1 unit DLV 100 Ref. no. 3039 
Seal ring DN 100 included in scope of delivery.
Replacement filter: Ref. no.: 3042  Set 5 units, G2

Fig.3

5.0 Exploded view

2x fixing screws

2x wall plug

Flow rate adjus-
ting ring with filter 
housing

Facade,
freely attachable 
(4x 90°)

Housing

Seal ring 
DN 100

Fig.2

6.0 Filter installation / adjust flow rate
Fig.4

3.0 Characteristic curve DLV 100: extract air w/o filter 4.0 Characteristic curve DLV 100: supply air w/o filter

ELF-DLV 100
G2 filter (round)

Flow rate ad-
justing ring with 
filter housing
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�

All dimensions in mm

Facade,
freely attachable 
(4x 90°)

1. 2.

Detach the 
stopper!
Completely 
closed

Snap off the 
snap clip!

Secure the setting 
by attaching the 
snap clip!
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∆pwith filter = ∆pwithout filter + 0.095*V1.54

Position “0”, valve CLOSED = 5 mm min. flow position Position “0”, valve CLOSED = 5 mm min. flow position

Flow rate in m3/hFlow rate in m3/h
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7.0 Filter change
Fig.5 Fig.6

Remove facade incl. flow rate 
adjusting ring with filter hou-
sing from the housing

Remove ELF-DLV filter 
from the filter housing

Pull

Pull
Flow rate ad-
justing ring with 
filter housing

DLV 100
Design Ventilation Valve DLV 100 
for supply and extract air operation  
DN 100 mm

Item: 03039  001              



Bouche de ventilation design DLV 100Helios Ventilatoren 

Notice de montage et d‘utilisation

1.0  Description
Bouche de ventilation design DLV 100 pour l‘extraction et le 
soufflage, DN 100 mm. Façade pleine et média filtrant G2 intégré. 
Réglage du débit d’air par simple rotation de la façade (extraction 
voir courbes Fig. 1 / soufflage, voir courbes Fig. 2.) 
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Fig. 1

2.0  Volume de commande
Pièce Modèle Réf. N°
1x DLV 100 Réf. N° 3039 
Manchon à joint DN 100 inclus dans la livraison.
Filtre à air : N° Art : 3042  Set 5 pièces, G2

Fig. 3

5.0 Vue éclatée

2 x vis de fixation

2 x chevilles

Bague porte 
filtre et réglage 
du débit

Façade clipsable 
(4 x 90°)

Boîtier

Joint à 
lèvre DN 
100

Fig. 2

6.0 Montage filtre / Réglage du débit d‘air
Fig. 4

3.0 Caractéristique DLV 100 : Extraction sans filtre 4.0 Caractéristique DLV 100 : Soufflage sans filtre

Filtre ELF-DLV 
100 G2 (rond)

Bague porte 
filtre et réglage 
du débit
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Dimensions en mm

Façade clipsable 
(4x 90°)

1. 2.

Couper la 
languette
pour une 
fermeture 
complète

Ôter le clip!

Positionner le clip 
pour bloquer le rég-
lage!
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Distance de réglage x
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∆pavec filtre = ∆psans filtre + 0,095*V1,54

Position „0“, façade «fermée», ouverture minimale = 5 mm Position „0“, «façade fermée», ouverture minimale = 5 mm 
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7.0 Changement de filtre
Fig. 5 Fig. 6

Retirer la façade, y compris la 
bague porte filtre et réglage 
du débit

Retirer le filtre ELF-DLV 
du porte filtre

tirer

tirer
Bague porte 
filtre et réglage 
du débit

DLV 100
Bouche de ventilation design DLV 100 

pour l’extraction et soufflage 
DN 100 mm

Articlel: 03039  001              


