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CO2-AMPEL RC02ANT(ST)

CO2-Sensor mit Ampelanzeige
	́ grün (1) = keine Maßnahme notwendig
	́ grün (2) = baldige Belüftung notwendig
	́ gelb (1) = Belüftung empfohlen
	́ gelb (2) = Belüftung notwendig
	́ rot = intensive Belüftung notwendig

Ideal für den Einsatz in Klassenzimmern (mind. 1 Ampel je Klassenraum)

CO2-AMPEL „MOVE3“ UND „MOVE5“ 

CO2-Sensor mit Ampelanzeige
	́ grün < 750 ppm
	́ gelb 750 ... 1.250 ppm
	́ rot > 1.250 ppm

Ideal für den Einsatz in Klassenzimmern (mind. 1 Ampel je Klassenraum)

	 KBN  NOVOS3MOVECO2 (MOVE2)
	 KBN  NOVOS5MOVECO2 (MOVE5)

Typ Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Tiefe (mm)
Spannungs
versorgung Anzeige Befestigung

AC 5000 120 66 33 0,1 USB-Netzteil LCD-Display, LED stand allone, Wand

Typ Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Ausführung Spannung Anzeige Platzierung KBN

RC02-ANT 85 85 27 Standard 230V AC / 24V DC LED 2x grün, 2x gelb, rot Wand SUSRCO2ANT

RC02-ANTST 85 85 27 mit Standfuß 230V AC / 24V DC LED 2x grün, 2x gelb, rot Tisch SUSRCO2ANTST

Typ Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Tiefe (mm) Spannung Anzeige Befestigung KBN

„S“ 137 98 30 0,6 230V AC LED grün, gelb, rot stand allone CO2MONITORS

„L“ 297 210 50 2,4 230 V AC Bogen-Ampel Wand CO2MONITORL

„XL“ 576 426 54 5,3 230 V AC Balken-Ampel Wand CO2MONITORXL

MOVE3CO2

MOVE5CO2


