
RAUTHERM SPEED HEIZKREISVERTEILER
Schnell und sicher dank SPEED Connector

Sparen 

Sie bis zu 

45 %*



Werkzeugloser

Rohranschluss

RAUTHERM SPEED Heizkreisverteiler
Das Besondere am RAUTHERM SPEED Heizkreisverteiler sind die werkseitig vormontierten SPEED 
Connectoren, die eine einfache und schnelle Steckverbindung zwischen Rohr und Verteiler ermöglichen. 
Aus der werkzeuglosen Anbindung des Flächenheizungsrohres am Verteiler resultiert eine Zeitersparnis von 
bis zu 45 %. 

Der SPEED Connector ist perfekt auf das RAUTHERM SPEED Rohr in der Abmessung 16 mm abgestimmt. 
Der RAUTHERM SPEED Heizkreisverteiler ist auf Wunsch auch als anschlussfertig vorkonfektionierte 
RAUTHERM SPEED Unit erhältlich.

*	Montagezeit gegenüber einem Verteiler mit Klemmringverschraubung.

Schnell und einfach:
-	Werkzeuglose Montage
-	Vormontierter SPEED 

Connector
-	Optische Kontrolle der 

Rohreinstecktiefe
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RAUTHERM SPEED HEIZKREISVERTEILER
Ihre Vorteile im Überblick

Für den Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre werden keine 
Montagewerkzeuge, wie Zangen, Gabel- oder Drehmomentschlüssel 
benötigt. Es besteht keine Gefahr, dass das Rohr beim Anziehen der 
Klemmringverschraubung verdreht wird.

Werkzeuglose
Montage

Rekordverdächtig  
schnell

Optische
Kontrolle

Vormontierter
Speed Connector

Bis zu 45 % Zeitersparnis bei der Montage im Gegensatz zu der 
herkömmlichen Verbindungstechnik mittels Klemmringschraubung.

Die sichere Verbindung kann durch die Tiefenmarkierung mit einem 
Blick überprüft werden.

Der vormontierte SPEED Connector ermöglicht eine einfache und 
schnelle Steckverbindung zwischen Rohr und Verteiler. Lose herum-
liegende Einzelteile der Klemmringverschraubung gehören damit der 
Vergangenheit an.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.rehau.de/heizen-kuehlen
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RAUTHERM SPEED HEIZKREISVERTEILER
In fünf Schritten zum sicheren Rohranschluss

Schritt 1:

Ablängen des Rohres
Das Rohr ist mithilfe der Rohrschere abzulängen. Dabei ist darauf zu achten, dass das 
Rohr senkrecht im 90°-Winkel abgeschnitten wird.

Schritt 2:

Klettband entfernen
Das Klettband muss im Verbindungsbereich vollständig vom Rohr entfernt werden.

Schritt 3:

Einstecktiefe markieren
Mittels der Tiefenlehre wird die korrekte Einstecktiefe von 34 mm am Rohr 
angezeichnet.

Schritt 4:

Einbringen der Stützhülse
Die polymere Innenstützhülse ist in das abgelängte Rohr einzustecken - das 
garantiert die dauerhaft sichere Verbindung zwischen Rohr und Heizkreisverteiler.

Schritt 5:

Einklicken des Rohres in den SPEED Connector
Nach zweimaligem Einrasten ist die korrekte Verbindung hergestellt. Visuell kann die 
Verbindung durch die gerade noch sichtbare Markierung am Rohr überprüft werden.

Einfach fehlerverzeihend
Ein einfaches Lösen der Verbindung ist mittels Lösewerkzeug, das dem RAUTHERM 
SPEED Heizkreisverteiler beiliegt, jederzeit möglich. 
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TECHNISCHE INFORMATION

Einsatzbereich
Die Heizkreisverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D werden für die
Verteilung und Einregulierung des Volumenstroms in geschlossenen
Heizungsanlagen mit Niedertemperatur-Flächenheizungen bzw.
Flächenkühlungen innerhalb geschlossener Gebäude eingesetzt.  
Die Montage der Heizkreisverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D
muss witterungsgeschützt innerhalb der Gebäudehülle erfolgen.  
Die Heizkreisverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D sind mit
Heizungswasser gemäß VDI 2035 zu betreiben. Bei Anlagen mit
Korrosionspartikeln oder Verschmutzungen im Heizungswasser  
sind zum Schutz der Mess- und Regeleinrichtungen des Verteilers
Schmutzfänger oder Filter mit einer Maschenweite ≤ 0,8 mm in die
Heizungsanlage einzubauen.

RAUTHERM SPEED HKV-D

Technische Daten
Werkstoff Edelstahl  1.4301 / vernickeltes Messing
Verteiler/Sammler Edelstahlrohr NW DN32
Heizkreise Für 2 bis 12 Heizkreise (Gruppen)
RAUTHERM SPEED HKV-D 1 DFM 0-5l/min je Heizkreis im Vorlauf

1 Thermostatventileinsatz je Heizkreis im Rücklauf
Ventilanschluss M30 x 1,5 mm
Verteilerendkappen DN 25 Spezialstopfen
Anschlussnippelabstand 50 mm
Heizkreisanschluss SPEED Connector für REHAU Rohre RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 

und RAUTHERM SPEED K 16 x 1,5
Halterung/Konsole Schallgedämmt, für Wand- und Schrankmontage
Max. Massenstrom bei 12 Abgängen 3,6 m³/h
Max. zulässige Betriebsparameter 6 bar bei 60 °C
Max. zulässiger Prüfdruck 8 bar bei 20 °C
Max. zulässiger Glykolanteil im Wasser 25 %

- SPEED Connector für werkzeuglosen Anschluss  
  der einzelnen Heizkreise

-� �Abgestimmt auf Rohre RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 und 
RAUTHERM SPEED K 16 x 1,5

- Kein Verdrehen der Heizrohre
- polymere Innenstützhülse zur Kalibrierung der Rohre
- Verteiler und Sammler aus hochwertigem Edelstahl
- �Thermostatventileinsatz für REHAU Stellantrieb im Rücklauf 
- Vormontiert auf verzinkten Konsolen mit Schalldämmeinlagen 
- Wechselseitiger Verteileranschluss möglich
- Kein Überdrehen des Eurokonusanschlusses möglich

5



LIEFERPROGRAMM

RAUTHERM SPEED Heizkreisverteiler 

Anwendung: 	 Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der 				  
			   Flächenheizung/-kühlung 
Eigenschaft: 	 - �Bestehend aus 2 Stück Verteilerrohr für Vor- und 

Rücklauf mit integriertem Entlüfter, Füll-/Entleerhahn  
mit Anschlussgewinde G3/4 für Schlauchanschluss

-	Einseitig Anschlussgewinde G 1 AG flachdichtend
-	Einseitig Spezialstopfen
-	Montiert auf schallgedämmten, verzinkten Konsolen  

nach DIN 4109
-	Vorlauf mit integrierten, absperrbaren Durchfluss- 

messern 0-5l/min zur Einregulierung
-	Rücklauf mit Ventileinsätzen mit Anschlussgewinde M  

30 x 1,5 und Bauschutzkappe zum Absperren der  
einzelnen Heiz- und Kühlkreise

-	�Anschluss Heizkreise mit Steckverbindung für REHAU  
Rohre RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 und 
RAUTHERM SPEED K 16 x 1,5, bei Bedarf lösbar

-	Lieferform: kartonverpackt
Material: 	 Edelstahl 1.4301, Messing vernickelt
Hinweis: 	 Anbauteile, wie z.B. Kugelhahnsets bitte separat bestellen!

 
Mat.-Nr. Bezeichung Anzahl HK Länge Tiefe Höhe Anschluss- 

nippelabstand
Gewicht VPE

mm mm mm mm KG ST
13701201001 Edelstahl HKV-D 2 mit AG DN 25 2 201 89 335 50 2,21 1
13701301001 Edelstahl HKV-D 3 mit AG DN 25 3 251 89 335 50 2,72 1
13701401001 Edelstahl HKV-D 4 mit AG DN 25 4 301 89 335 50 3,17 1
13701501001 Edelstahl HKV-D 5 mit AG DN 25 5 351 89 335 50 3,64 1
13701601001 Edelstahl HKV-D 6 mit AG DN 25 6 401 89 335 50 4,24 1
13701701001 Edelstahl HKV-D 7 mit AG DN 25 7 451 89 335 50 4,70 1
13701801001 Edelstahl HKV-D 8 mit AG DN 25 8 501 89 335 50 5,15 1
13701901001 Edelstahl HKV-D 9 mit AG DN 25 9 551 89 335 50 5,62 1
13702001001 Edelstahl HKV-D 10 mit AG DN 25 10 601 89 335 50 6,14 1
13702101001 Edelstahl HKV-D 11 mit AG DN 25 11 651 89 335 50 6,60 1
13702201001 Edelstahl HKV-D 12 mit AG DN 25 12 701 89 335 50 7,05 1
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NOTIZEN
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Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen 
Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. 
Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen 
Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter 
www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/
Verarbeiters.  Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese 
ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter  
www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich 
die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend 
unserer Spezifikation bezieht. 

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, 
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, 
der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und 
der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.


