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DAS UMFASSENDE
GERATESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau,

bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Losung.

Das WOLF Regelungsprogramm erfiillt jeden Wunsch in Bezug auf Heizkomfort.

Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverladssig.
Solarthermieanlagen lassen sich in kiirzester Zeit auch in vorhandene

Anlagen integrieren,

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.
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Extrem leiser Betrieb

Schon ruhig und hocheffizient. Reduzierter
Nachtbetrieb zur Lautstarkebegrenzung
auf Schalldruckpegel unter 35dB[A] in 3m
Entfernung.

Kaltemittel der Zukunft R290 (Propan)

Das nat(rliche Kaltemittel ist nicht ozonschadigend und
wirkt sich nahezu nicht auf den Treibhauseffekt aus. Es
ermoglicht hohe Vorlauftemperaturen und thermische
Desinfektion, bleibt verfligbar und ginstig.

Serienmalliges Heizen und Kiihlen

Leistung, dank Invertertechnologie bedarfsgerecht ge-
regelt, fir Heizen bei winterlichen Temperaturen oder fiir
sanfte Kiihlung an heiBen Sommertagen.

Leistungsboost immer integriert

Satte Leistungsreserve fir den Fall der Félle:
Bedarfsgerecht, dreistufig geregeltes Elektroheizelement
mit max. 9kW Leistung serienmaBig.

10 verschiedene Komplettlosungen

Fir Ein- bis Zweifamilienh&user inkl. Warmwasser- und
Pufferspeicher. Die CHC spart Zeit, Material und Platz und
die Flexibilitat bleibt.

- integrierter Warmwasserspeicher
je nach Bedarf 180 L oder 280 L wahlbar

- optional mit integriertem Pufferspeicher
35L/ 50L-Reihen- oder 50 L-Trennspeicher

- groBziigiges 24 L Ausdehnungsgefal
serienmaBig integriert

- modularer Aufbau
zur leichteren Einbringung und Installation. Ideal fir
niedrige Kellerdecken da Kippen nicht notwendig.

- als Haustechnikzentrale CHT
inkl. kontrollierter Wohnraumliiftung

Von der Natur inspiriert

Ventilator der neuesten Generation im Eulenflligeldesign flr
einen besonders leisen Betrieb. Zusatzliche Luftleitschaufeln
garantieren die optimale Durchstrémung des Verdampfers.

Ziigige Installation mithilfe voll ausgestatteter Inneneinheit
(Regelung, Hydraulik mit 9kw Elektroheizelement,
3-Wege-Ventil, Sicherheitsventil, Durchfluss-, Druck- und Tem-
peratursensor)]. Optional auch als CHC-Warmepumpencenter

Komplettldsung.
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EPP Kern [Expandiertes PP]
Die AuBeneinheit ist extrem robust fiir harteste Umweltbedingungen.

Das EPP ermdglicht die geringe BaugrdBe, einen leisen Betrieb und
eine optimale Luftfihrung.

HYERID PROTECT SMARTSET

=

\ \'\

rf—f*?“«. VORTEILE DER WOLF

ﬁ ;:\\ LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
/=" CHA/CHC/CHT-MONOBLOCK

WRS-2 kompatibel

Die CHA-Monoblock ist voll in die WOLF WRS-2
Regelungswelt integriert. Einfache Bedienung
und Einstellung Glber WOLF BM-2.

WOLF Link Home
Behalten Sie Ihre Anlage mit der WOLF Smartset APP
jederzeit im Blick, egal wo Sie gerade sind.

Hybridbetrieb einfach realisierbar
Kombinierbar mit konventionellen Warmeerzeugern;
Intelligenter Hybridbetrieb mit Gasbrennwert- oder Olbrennwert-
Heizgeraten in 6kologischer oder 6konomischer Betriebsweise.

. Praktische Boden- und Wandkonsole
Flr einen erhohten Stand: Reduziert die Verschmutzung der
AuBeneinheit [Zudem: Vorteile flir Gebiete mit hiherer Schnee-

fallintensitat). Wandkonsole fiir besonders platzsparende und

unaufféllige Installation an Massivwanden.

Einfacher Anschluss AuBeneinheit

Kein Kalteschein notwendig, da hermetisch
geschlossener Kaltekreis in AuBeneneinheit.
Ubersichtlicher und leicht zugénglicher
Elektroanschlusskasten.

!
GARANTIE
WIlLF

MADE IN
GERMANY
BY WOLF
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ABGESTIMMTE LUFT/WASSER-WARMEPUMPENCENTER
CHC-MONOBLOCK

IN 10 VARIATIONEN: EINFACH, KOMPLETT.

CHC-MONOBLOCK/200
CHC-MONOBLOCK/300

BASISGERAT MIT AUSSEN- UND WARMWASSER-
INNENEINHEIT IN 2 LEISTUNGSSTUFEN SPEICHER IN 2 GROSSEN

CHA-07

CHA-10 I

180 LITER

ODER

280 LITER

MIT ODER OHNE
5 PUFFERSPEICHER

35 LITER
" - (180 LWW)
REIHENSPEICHER

BEDIENMODUL BM-2

I AUSDEHUNGS-

GEFAB MAG 24 L

SO LITER

(280 Lww]
REIHEN- ODER
TRENNSPEICHER

06

F



ABGESTIMMTE LUFT/WASSER-WARMEPUMPENZENTRALE

CHT-MONOBLOCK
IN 10 VARIATIONEN: EINFACH, KOMPLETT.

CHT-MONOBLOCK/200
CHT-MONOBLOCK/300

BASISGERAT MIT AUSSEN- UND WARMWASSER-
INNENEINHEIT IN 2 LEISTUNGSSTUFEN SPEICHER IN 2 GROSSEN
Y INKL. WOHNRAUMLUFTUNG

CHA-07?

& W CHALO I
| sl

180 LITER
ODER

280 LITER

MIT ODER OHNE
n PUFFERSPEICHER

35 LITER
— : (180 Lww]
REIHENSPEICHER

BEDIENMODUL BM-2

| AUSDEHUNGS-

GEFAB MAG 24 L

50 LITER

(280 LwWw]
REIHEN- ODER
TRENNSPEICHER
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPENCENTER
CHC-MONOBLOCK/200
CHC-MONOBLOCK/200-35

Sorglus Komplettlésung fiir's Einfamilienhaus: CHC-Monoblock/200:
Luft/Wasser-Warmepumpe CHA-Monaoblock - Variante chne Reihenpufferspeicher
Bedienmodul BM-2 - Empfehlung: Die Abtauenergie wird anderweitig zur
Warmwasserspeicher [180L] Verfligung gestellt.
Ausdehnungsgefal (241]
AnEchlEEgeE , , CHC-Monoblock/200-35:
Wahlweise integrierter Reihenpufferspeicher [35L] - Variante mit Reihenpufferspeicher
inkl. Uberstrémventil - Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von

Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis.
Warmwasserspemher 180L:

Ideal flir einen 4-Personen Haushalt
Geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwarmedédmmung
Hocheffizienter Glattrohrwarmetauscher mit 2,3m
Schutzanode von vorne zuganglich, Behalter innen
spezialemailliert
Reihenpufferspeicher im Kihlbetrieb bis 18°C
Minimaltemperatur geeignet

2

Vorteile fiir die Montage:

+ Modularer Aufbau zur einfachen und zeitsparenden
Einbringung
Steckverbindungen fiir besonders leichte und schnelle
Installation
Ansprechendes und platzsparendes Design
2 LeistungsgriBen mit Heizleistung 7 - 10 kW
Fir niedrige Kellerdecken geeignet [kein Kippen
notwendig]
platzsparender und leicht zug&nglicher Aufbau
warmegedammte Anschlusssets integriert



LUFT/WASSER-WARMEPUMPENCENTER
CHC-MONOBLOCK/300
CHC-MONOBLOCK/300-50
CHC-MONOBLOCK/300-505

CHC-Monoblock/300:

Surglus Komplettlosung fiir's Einfamilienhaus:

Luft/Wasser-Warmepumpe CHA-Monoblock
Bedienmodul BM-2

Warmwasserspeicher (280L)

Ausdehnungsgefan [241)

Anschlussset

Wahlweise integrierter Pufferspeicher
Reihenpufferspeicher [50L] inkl. Uberstromventil ader
Trennpufferspeicher (S0L)

Warmwasserspelcher 280L:

Ideal fuir den 4-6-Personen Haushalt oder bei Bedarf von
erhihtem Warmwasserkomfort

Geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwarmedammung unter Folienmantel
Hocheffizienter Glattrohrwarmetauscher mit 3,0m?
Behélterinnenwand korrosionsgesch(tzt durch
Spezialemaillierung und Magnesium-Schutzanode
G1” Anschliisse VL/RL und G34" KW,

WW Zirkulation von oben

Pufferspeicher im Kihlbetrieb bis 18 °C
Minimaltemperatur geeignet

Vorteile fiir die Montage:

+ Modularer Aufbau zur einfachen und zeitsparenden
Einbringung

Steckverbindungen fiir besonders leichte und schnelle
Installation

Ansprechendes und platzsparendes Design

2 LeistungsgroBen mit Heizleistung 7 - 10 kW

Fir niedrige Kellerdecken geeignet (kein Kippen
notwendig)

platzsparender und leicht zugénglicher Aufbau
warmegedammte Anschlusssets integriert

Variante ohne Pufferspeicher
Empfehlung: Die Abtauenergie wird anderweitig zur
Verfligung gestellt.

CHC-Monoblock/300-50:
Variante mit Reihenpufferspeicher
Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von
Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis.

CHC-Monoblock/300-508:
Variante mit Trennpufferspeicher zur hydraulischen
Entkopplung.
Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von

Abtauenergie bei Systemen mit mehreren Heizkreisen.
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPENZENTRALE
CHT-MONOBLOCK/200
CHT-MONOBLOCK/200-35

Sorglus Komplettlésung fiir's Einfamilienhaus:

Luft/Wasser-Warmepumpe CHA-Monaoblock

Eine gemeinsame Regelung Bedienmodul BM-2 fiir
die gesamte Haustechnikzentrale
Warmwasserspeicher [1801L])

Ausdehnungsgefal (24L]

Anschlussset

Wahlweise integrierter Reihenpufferspeicher [35L]
inkl. Uberstrémventi

Warmwasserspelcher 180L:

Ideal flir einen 4-Personen Haushalt
Geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwarmedammung

Hocheffizienter Glattrohrwarmetauscher mit 2,3 m?

Schutzanode von varne zuganglich, Behélter innen
spezialemailliert

Reihenpufferspeicher im Kiihlbetrieb bis 18°C
Minimaltemperatur geeignet

Vortelle fiir die Montage:

Modularer Aufbau zur einfachen und zeitsparenden
Einbringung

Steckverbindungen fiir besonders leichte und schnelle

Installation

Ansprechendes und platzsparendes Design

2 LeistungsgroBen mit Heizleistung 7 - 10 kW
FUr niedrige Kellerdecken geeignet (kein Kippen
notwendig)

platzsparender und leicht zugénglicher Aufbau
warmegedammte Anschlusssets integriert

Inkl. integrierter kontrollierter Wohnraumliiftung:

Flr energiesparendes Liiften und optimalen
Feuchteschutz [bis 300 m3/h)
Herausnehmbarer Kreuz-Gegenstromwarmetauscher
Sommerbypass serienmafig

Automatische Frostschutzregelung und 1kW
Vorheizregister

DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat

CHT-Monoblock/200:

Variante mit integrierter Wohnraumliiftung ohne
Reihenpufferspeicher

Empfehlung: Die Abtauenergie wird anderweitig zur
Verfligung gestellt.

CHT-Monoblock/200-35:

Variante mit integrierter Wohnraumliiftung und
Reihenpufferspeicher

Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von
Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis.



LUFT/WASSER-WARMEPUMPENZENTRALE
CHT-MONOBLOCK/300

CHT-MONOBLOCK/300-50
CHT-MONOBLOCK/300-50S5

‘- .

Surglus Komplettldsung fiir's Einfamilienhaus: Inkl. integrierter kontrollierter Wohnraumliiftung:
Luft/Wasser-Warmepumpe CHA-Monoblock Flr energiesparendes Liften und optimalen
Eine gemeinsame Regelung Bedienmodul BM-2 fiir Feuchteschutz (bis 300 m*/h])
die gesamte Haustechnikzentrale - Herausnehmbarer Kreuz-Gegenstromwéarmetauscher
Warmwasserspeicher (280 L) - Sommerbypass serienmafig
AusdehnungsgefaB (24L) - Automatische Frostschutzregelung und 1kW
Anschlussset Vorheizregister
Wahlweise integrierter Pufferspeicher - DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat
Reihenpufferspeicher (50 L] inkl. Uberstrédmventil ader
Trennpufferspeicher (SO L] CHT-Monoblock/300:
Variante mit integrierter Wohnraumltftung ohne
Warmwasserspelcher 280L: Pufferspeicher
Ideal fuir den 4-6-Personen Haushalt oder bei Bedarf von - Empfehlung: Die Abtauenergie wird anderweitig zur
erhdhtem Warmwasserkomfort Verfligung gestellt.
Geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartgghaumwﬁrmedémﬂmung unter Fuliel-nmantel CHT-Monoblock/300-50:
Hocheffizienter Glattrohrwarmetauscher mit 3,0 m® - Variante mit integrierter Wohnraumltftung und
Behallterlnmlar}wand korrusuunsgelschutzt durch Reihenpufferspeicher
Spazialemaillierung und Magnasium-Schutzanode - Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von
G1" Anschllisse VL/RL und G%" KW, Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis.

WW Zirkulation von oben
Pufferspeicher im Kihlbetrieb bis 18 °C

Minimaltemperatur geeignet CHT-Monoblock/300-508:

Variante mit integrierter Wohnraumliftung und
Trennpufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung.

Vorteile firr die Montage: _ - Empfehlung: Zur sicheren Bereitstellung von

* Modularer Aufbau zur einfachen und zeitsparenden Abtauenergie bei Systemen mit mehreren Heizkreisen.
Einbringung
Steckverbindungen fiir besonders leichte und schnelle
Installation

Ansprechendes und platzsparendes Design

2 LeistungsgraBen mit Heizleistung 7 - 10 kW
Fur niedrige Kellerdecken geeignet [kein Kippen
notwendig)

platzsparender und leicht zuganglicher Aufbau
warmegedammte Anschlusssets integriert
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA-MONOBLOCK

INNENEINHEIT

- Strdmungs-/effizienzoptimiertes Elektroheizelement 9 kW
- einstellbar z.B. zur Spitzenlastabdeckung
- einstellbar z.B. zur Estrichaufheizung oder Notbetrieb

- Spreizungsregelung Gber die Drehzahl der Heizkreispumpe
- Kontakte fiir EVU-Steuersignal
- Externe Anhebung der Systemtemperatur durch z.B. Smart Grid oder PV-Anlage

- Manometer, Sicherheitsventil mit Ablaufschlauch, Drucksensor fiir Heizkreis,
Hocheffizienz-Heizkreispumpe und 3-Wege-Umschaltventil

- Integrierter Warmemengenzéhler und Durchflusssensor

- S0-Schnittstelle zur Anzeige des Energieverbrauchs

- 3 parametrierbare Eingange, 3 parametrierbare Ausgange

- Regelelektronik und elektrischer Anschluss in integriertem Gehause

- Schnelle, sichere und einfache Verdrahtung

- HP-Keymark, EHPA-Giitesiegel und SG-Ready-Label

- Externe Steuerung liber potentialfreien Kontakt oder O - 10V maglich

- Steckplatz fir LAN- / WLAN-Schnittstellenmodul Wolf Link Home

- Verkleidung schall- und warmegeddmmt, dicht gegen Kondensatwasserbildung
- Heizkreisanschllisse @ 28 mm

- Schmutzfénger 1%" zur Montage in den Ricklauf zur AuBeneinheit

AUSSENEINHEIT

- Natrliches Kaltemittel R290 [Propan]

- Elektronische Leistungsregelung mit Inverter Technik
[Heizen/Kiihlen serienmaBig)

- Verdampfer mit Blue-Fin-Schutzbeschichtung

- H4-Wege-Umschaltventil und zwei elektronische
Expansionsventile

- Vorlauftemperaturen bis 70°C ohne Heizstab moglich
- Hydraulik mit integriertem Rickstromverhinderer

- Reduzierter Nachtbetrieb zur Lautstarkebegrenzung

- Anschlussmdglichkeiten nach hinten oder unten

- Integrierte Kondensatwannenheizung

« Luftabscheider integriert
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA-MONOBLOCK

AUFBAU INNENEINHEIT

EntlGfter

Regelelektronik und

< Regelbares 9 kW Elektroheizelement
elektrischer Anschluss

serienmaBig

Manometer

Durchflusssensor

Sicherheitsventil

Hocheffizienz-Heizkreispumpe
Vorlauftemperaturfiihler

Drucksensor

3-Wege-Umschaltventil
Bedienmodul BM-2 oder Heizen / Warmwasser

Anzeigemodul AM einsetzbar

FUNKTIONSWEISE

1. Verdampfer

Die Umweltenergie aus der Luft bringt das in der Warmepumpe
zirkulierende Medium [K&ltemittel mit tieferem Siedepunkt] zum
Verdampfen und versetzt es somit in einen gasférmigen Zustand.

Inneneinheit

2. Verdichter (Kompressor)

Warmwasser-  Der Verdichter saugt das verdampfte Medium an und
speicher bringt es auf ein héheres Temperatur- und Druckniveau.

3. Verfliissiger (Kondensator)

Die aufgenommene Warmeenergie wird an den Heizungskreislauf
abgegeben.
Das gasfdrmige Medium kiihlt sich dabei ab und wird wieder flissig.

4., Expansionsventil

Der Druck wird abgebaut, das abgekiihlte Medium kann wieder
Umweltwarme aufnehmen, der Kreislauf beginnt von Neuem.
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PLANUNGSHINWEISE

(weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung fiir die Fachkraft CHA)

AUFSTELLUNG

0Ohne Bodenkonsole Mit Bodenkonsole Mit Wandkonsole

- Die AuBeneinheit ist so - Bodenkonsole aus dem - Besonders platzsparend und
aufzustellen, dass der Verdampfer Zubehdrprogramm kann vorab unauffallig.
im Ansaugbereich nicht durch ausgerichtet und fixiert werden. - Fur Wande in Massivbauweise
Laub, Schnee usw. zugesetzt = AuBeneinheit wird anschlieBend «+  Elektrischer und hydraulischer
werden kann. montiert. Anschluss nach hinten oder unten
Elektrischer und hydraulischer - Elektrischer und hydraulischer maglich.
Anschluss nach hinten. Anschluss nach hinten oder unten

maoglich.

Flr eine bessere Optik optional
Verkleidung fir Bodenkonsole
verfugbar.

AUFSTELLUNGSHINWEISE

- Esist eine moglichst freie Aufstellung der AuBeneinheit zu wahlen.

- Luftausblas nicht im Gehwegbereich [(Abstand 3 m) — Gefahr der Vereisung.
- Wandabstand > 200 mm

- Ansaugbereich vor Laub und Schneefall schitzen.

- Leitungen missen frostsicher verlegt oder entsprechend geddmmt werden.

- Starker Wind kann die Bel(iftung des Verdampfers storen.
Ausblasseite nicht gegen die Hauptwindrichtung installieren.
Ausblas quer zur Hauptwindrichtung positionieren oder stabilen Windschutz errichten.

- Bei Aufstellung unter 5 km Abstand zur Kiste sind besonderen MaBnahmen notwendig.
Die Warmepumpe darf im Rangierbereich von Fahrzeugen nur mit robustem Anfahrschutz aufgestellt werden.

AUFSTELLUNGSVORSCHRIFTEN UND EINZUHALTENDE SICHERHEITSABSTANDE

Die AuBeneinheit der Warmepumpe enthalt brennbares Kaltemittel und darf nur im Freien installiert werden.

- Die AuBeneinheit so platzieren, dass im Falle einer Leckage kein Kaltemittel in Gebaude bzw. geschlossene Raume
dringen kann.

- Im Schutzbereich zwischen dem Boden und der Warmepumpenoberkante diirfen sich keine Ziindquellen, Fenster,
Turen, Liftungsdffnungen, Lichtschachte, Kellerzugéange, Ausstiegsluken, Flachdachfenster, Fallrohre oder sonstige
unabgedichteten Schachte befinden. Zindquellen sind z. B. offene Flammen, Heizpilze, Grills, elektrische Anlagen,
Steckdosen, Lampen, Lichtschalter, funkenbildende Werkzeuge, Gegenstdnde mit Temperaturen >360 °C.

- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Parkplatze, Nachbargrundstiicke oder 6ffentliche Verkehrsflachen erstrecken.
- Schragdachaufstellung und Aufstellung in einer Senke sind nicht zulassig.
« Wanddurchfihrungen sind luftdicht auszufihren.

- Bei Aufstellung im Rangierbereich von Fahrzeugen ist ein robuster Anfahrschutz auBerhalb des Schutzbereichs
notwendig.
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PLANUNGSHINWEISE
(weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung fir die Fachkraft CHA]

SCHUTZBEREICHE
2,3m
0,5m 0,5m 4
® . ®
3,3m

7 =3
©)
2
®
®
@® Schutzbereich ® Ansaugbereich
@ Luftrichtung ® Ansblasbereich

Abstand zur Wand bei Aufstellung am Boden oder mit Bodenkonsole: 20 cm
Abstand zur Wand bei Wandkonsole: 20 cm

KONDENSATABLAUF

0,9m
0,9m

>0,1m

®  Kondensatablaufrohr DN 50 zwischen Boden und Warmepumpe gedammt
@  Kiesschicht im frostfreien Bereich zur Aufnahme von bis zu 50 Liter Kondensat pro Tag

®  Schmutzwasser-, Regenwasserkanal oder Drainagerohr

Bei der Einleitung in eine Kanalisation oder Drainage auf Gefalle der Leitung achten.
Die Leitung muss frostfrei gefiihrt werden.

Der Kondensatanschluss kann alternativ auch in das Gebaude geleitet und dort mit einem Siphon luftdicht an ein Abflussrohr
angeschlossen werden. Von dort muss der Abfluss direkt in die Kanalisation erfolgen.

—
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PLANUNGSHINWEISE
(weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung fiir die Fachkraft CHA)

AUFSTELLUNGSHINWEISE SCHALL

Eine Aufstellung an oder unterhalb von Fenstern gerduschsensibler RAume vermeiden.
Eine Aufstellung an schall-reflektierenden Flachen z.B. in Nischen, zwischen Wanden und unter Vorddchern vermeiden.

GRENZWERTE NACH TA LARM

GemanR der TA LArm sind je nach Aufstellungsgebiet folgende Immissionsgrenzwerte fiir die Tages- und Nachtzeit zu beriicksichtigen:

Gebietstyp Immissionsgrenzwerte [dB[A]]
3% Tag (6:00 - 22:00) ) Nacht [22:00 - 6:00)

Kurgebiete, Krankenh&user, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete 50 35
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Kerngebiete, Mischgebiete 60 45
Gewerbegebiete 65 50
Industriegebiete 70 70

Messort auBerhalb der betroffenen Wohnung in der Nachbarschaft (0,5 m vor dem gedffneten, am starksten betroffenen Fenster]

GRENZWERTPRUFUNG BZW. NOTWENDIGER ABSTAND

Zur Beurteilung einer moglichen Beeintrachtigung der Umgebung durch die Schallquelle den Beurteilungspegel L .am
schutzbed(rftigen Ort sowohl fiir die Tageszeit, als auch flir die Nachtzeit, (iberschlagig nach folgender Formel bestimmen.
Die Beurteilungspegel L .rflr Tag und L . flir Nacht missen unterhalb der entsprechenden Grenzwerten nach TA Larm liegen.

Lr. =‘LWA +K7;f+dl_p

L, = Beurteilungspegel nach TA Ldrm [dB[A]]

Lya = Schallleistungspegel nach Herstellerangaben [dB(A]]

Ky; = Zuschlag fir die Tonhaltigkeit nach Herstellerangaben [dB[A]]
Al p Korrektur der Schallausbreitung nach Tabelle [dB[A]]

Die Schallleistungspegel £, und Tonzuschlage K 7;der Tages- und Nachtzeit fiir die CHA-07/-10:

Gerdtetyp Schallleistungspegel L WA dB[A] Tonzuschlag K T,j dB[A]

‘]::i“ Tag ) Nacht ‘);J;\\L Tag D Nacht
CHA-07 58 49 - -
CHA-10 60 Sl E -

Die Korrektur der Schallausbreitung AL , muss nachfolgender Tabelle entnommen werden. Diese beriicksichtigt die raumlichen
Gegebenheiten Gber das RaumwinkelmaB K, den Abstand s zwischen Schallguelle und Immissionsort, sowie einen Zuschlag K g
von 6 dB(A] flir Zeiten erhohter Empfindlichkeit nur im Tagbetrieb.
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PLANUNGSHINWEISE
(weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung fir die Fachkraft CHA]

RAUMWINKELMASS K g

Ko =3 dB(A)

Ko =6 dB(A)

Ko =9 dB(A)

Korrektur der Schallausbreitung AL p [dB(A)]
S ) F|’<f0 =3 dB(A) K o =6 dB(A) Ko =9 dBIA)
s [m] rei aufgestellt WP an einer Wand 2 reflektierende Flachen
3% Tag ) Nacht 3§ Tag ) Nacht 3§ Tag ) Nacht
(6:00-22:00) | (22:00-6:00) @ (6:00-22:00) | (22:00-6:00) & (6:00-22:00) = (22:00-6:00)

2 8,0 wo | = 11,0 2,0 | 8,0
3 115 175 85 14,5 55 J15
y 14,0 200 | 110 17,0 80 | 40
5 16,0 22,0 13,0 19,0 10,0 16,0
6 176 236 | 148 20,6 a8 | 178
? 18,9 24,9 15,9 21,9 12,9 18,9
8 20,1 261 | w1 231 w1 201
9 211 271 18,1 241 15,1 211
10 22,0 280 | 190 25,0 .80 | 220
12 236 296 20,6 26,6 176 236
15 -25,5 815 | 225 285 195 | 255
20 28,0 34,0 25,0 31,0 22,0 28,0
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TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur

Breite x Hohe x Tiefe AuBeneinheit
Inneneinheit
Gewicht AuBeneinheit

Inneneinheit

Kéltekreis
Kaltemitteltyp / GWP
Fillmenge / COz e
Kéltemaschinendl

Flllmenge Kaltemaschinendl

Kompressor - Typ / Anzahl

Heizleistung / COP

A2/W35 Nennleistung nach EN14511
A?/W35 Nennleistung nach EN14511
A10/W35 Nennleistung nach EN14511
A-?/W35 Nennleistung nach EN 14511

A2/W35
A?/W35
A-7/W35

Leistungsbereich bei

Kihlleistung / EER

A35/W18 Nennleistung nach EN14511
A35/W? Nennleistung nach EN14511
Leistungsbereich bei A35/W18
Leistungsbereich bei A35/W?

Schall AuBeneinheit

A?/WS55 [in Anlehnung an EN
12102/EN IS0 9614-2]

Schallleistungspegel bei Nenn-Warmeleistung (ErP]
Schallleistungspegel Tag max.
Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb

Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb
[in 3 m Entfernung, frei aufgestellt)

Einsatzgrenzen

Heizbetrieb
Kihlbetrieb

Temperatur Betriebsgrenzen

maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement
Heizbetrieb
Kihlbetrieb

Temperatur Betriebsgrenzen Luft

Heizwasser
Mindestvolumenstrom fiir Abtauung
Restférderhthe bei Mindestvolumenstrom flir Abtauung

maximaler Betriebsdruck

Wérmequelle

Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt

Anschllisse

Inneneinheit:
WW-Vorlauf

Vorlauf von AuBeneinheit, Heizung Vorlauf,

AuBeneinheit: Vorlauf, Riicklauf

Kondensatwasseranschluss

A5G
A6

mm
mm
kg
kg

.
kg /t

ml

kw /-
kw /-
kw /-
kw /-

kw
kw
kw

kw /-
kw / -
kw /-
kw /-

dB(A]
dB[A]
dB[A)

dB[A]

°C
°C
°C
°C
°C

|/min
mbar

bar

m2/h

CHA-MONOBLOCK |

07/400V
1.286 x 979 x 562
440 x 790 x 340

152
27

R290/3
3,1/0,009

515 /4,54
4,50 / S 47
2,97/5,88
588/273

19-70
2= 00
1,6-68

5,01/5,83

343/3,86
2,3-70
19-6,5

52
58
49

32

27
4ug

3300

PZ46M
900
Scroll /1

+20 bis +70

+7 bis +30
75

-22 bis +40

+10 bis +45

28x1

54" IG
50

10/400V
1.286 x 979 x 562
1440 x 790 x 340

162
7

R290/3
34/0,010

5,75 /4,685
4,10/572
3,75/6,05
7,95/2,88

3,0-10,0
3,5-10,0
2,2-98

6,01/5,82

4,81 /4,04
4,3-10,0
31-83

53
60
51

34

27
420

3500




TECHNISCHE DATEN
Elektrik AuBeneinheit [0DU]
Steuerung [0DU]

Elektrischer Anschluss

Max. Stromaufnahme

Inverter (0DU]

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme Standby

Max. Leistungsaufnahme Verdichter?
innerhalb der Einsatzgrenzen

Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen!
Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde
Schutzart

Elektrik Inneneinheit [IDU)
Steuerung (1DU]
Elektrischer Anschluss
Max. Stromaufnahme

Inverter [0DU] + E-Heizung
(1DU)

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme E-Heizung

Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe
Max. Leistungsaufnahme Standby

Max. Stromaufnahme E-Heizung [9 kW]
Max. Stromaufnahme

Schutzart

U reduziert bei Parallelbetrieb von Verdichter und E-Heizung

CHT-MONOBLOCK

Energieeffizienzklasse?

Luftvolumenstrom bei 150 Pa
Warmebereitstellungsgrad maximal
Warmebereitstellungsgrad nach ErP
warmebereitstellungsgrad nach PHI?
Spezifische Leistungsaufnahme [SPI] nach ErP
Spezifische Leistungsaufnahme [SPI] nach PHI?
MaBangabe

Kanalanschlussdurchmesser

Héhe

Breite

Tiefe
Filter

Wirkfaktor
Elektrische Leistungsaufnahme

Elektrische Leistungsaufnahme
[ohne Vorheizregister)

Gewicht
Schutzart
Elektroanschluss

1 A+ mit mind. zwei Sensoren  ? PHI = Passivhaus Institut

CHA-MONOBLOCK

kw

1/h

> > = =

A>F
m?/h

%

%

%
W/m%h
W/mé/h

07/400V

1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A[B]
2,8

10/400V

13
4,8

8,0

siehe Elektrik Inneneinheit [IDU)

13
5,75

9,5

IP 24

1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B]
6,5

3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A[B]
2

3-75

2

13 [400VAC]
18

IP20

07/400V | 10/400V

300
93
85
84

0,22

0,28

160
12875
475
585

ISO Coarse 60 % [G4]
[ePM1 50 % [F?] als Zubehir)

0,32 -043
10 - 164

86
[bei 225 m®/h und 100 Pa)

50
20
230V /50Hz
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TECHNISCHE DATEN
CHA-MONOBLOCK

AUSSENEINHEIT CHA-MONOBLOCK =
oy
420 178
725 '370
1286
120
w12y
AUSSENEINHEIT CHA-MONOBLOCK ==
MIT BODENKONSOLE oo
420 [ic 178
1167 414
1286
120
it
.1
AUSSENEINHEIT CHA-MONOBLOCK =
MIT WANDKONSOLE cw
206
= i) © A
420 178
750
1286
SO
" 120
=/

7~ 20




TECHNISCHE DATEN
CHC-MONOBLOCK

CHT-MONOBLOCK
TYP CHC-MONOBLOCK CHC-MONOBLOCK
07/200 10/200
Warmepumpe ! CHA-07/400V CHA-10/400V
ohne Pufferspeicher
EEK Raumheizung Niedertemperatur Ao m m
EEK Raumheizung Mitteltemperatur A" >0 >
EEK Warmwasserspeicher A'>F 2
mit Wohnraumliiftung CHT-Monoblock A'>F _ _
TYP CHC-MONOBLOCK CHC-MONOBLOCK
07/200-35 10/200-35
Wéarmepumpe Y CHA-0?7/400V CHA-10/400V
mit 35 L Reihenspeicher
EEK Raumheizung Niedertemperatur A" >G6 m m
EEK Raumheizung Mitteltemperatur A6 A+
EEK Warmwasserspeicher A'>F
EEK Pufferspeicher A'>F _ _
mit Wohnraumliiftung CHT-Monoblock A'>F _ _
U Typenangabe fiir Férderantriage
CHC-MONOBLOCK / 200
Speicherinhalt Pufferspeicher PU-35 34 Vorderansicht Seitenansicht
Speicherinhalt Warmwasserspeicher CEW-2-200 L 180 e 1
Leistungskennzahl NLgg 16
MaBangaben
Hohe CHC-Monoblock/200 mm 2137
Hohe CHC-Monoblock/200-35 mm 2081
Breite mm 650
Tiefe CHC-Monoblock/200 mm 685
Tiefe CHC-Monaoblock/200-35 mm 751
of
Gewicht Warmwasserspeicher kg 145
Gewicht Pufferspeicher kg 21
— ~
o ™M
O i o5
ol N
650 691
1

ezl
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TECHNISCHE DATEN
CHC-MONOBLOCK

CHC-MONOBLOCK / 200-35

Rickansicht

o
i @ NZ]
1 = &
\ T T
oo | rmed
i
2 i ] f . :
& @
<t ~
| o I~ 0
<~ . . o @
=3 e
0. .ﬂ S
5?20 Draufsicht
a77 5 6 71
Z10 |
325 000
240 4 |
155
118 @) b
o| |77 T} A,
| - |
N N lo
I?: g : 000 “
Lo
o & e . =
©
1] Vorlauf Heizung G1” AG
2] Ricklauf Heizung G1" AG
3] Riicklauf zur AuBeneinheit G1" AG
4] Vorlauf von der AuBeneinheit G1” IG
5] Warmwasser G1" AG

Seitenansicht

751

6] Zirkulation G1" AG
7] Kaltwasser G1" AG
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CHT-MONOBLOCK / 200

Seitenansicht

{C_ )

685

TECHNISCHE DATEN
CHT-MONOBLOCK

Vorderansicht

P
= — —
f—"
v ) ~
(4p)
~—
Al
©
©
(40}
—
1124
Draufsicht
1) Fortluft Ly 1 2
2] AuBenluft v
3] Zuluft p\ 3
4] Abluft 77
( | % / 4
@ ==
e
e e

23
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TECHNISCHE DATEN
CHT-MONOBLOCK

CHT-MONOBLOCK / 200-35

Seitenansicht

751

691

1] Fortluft
2] AuBenluft
3] Zuluft

4] Abluft

Vorderansicht

| | 1
Ql
(00
o
(o
O
©
o
1124
Draufsicht
g k-
1°. Il Ol
Ml gp) :
u
s
4




TECHNISCHE DATEN
CHC-MONOBLOCK

CHT-MONOBLOCK
TYP CHC-MONOBLOCK CHC-MONOBLOCK
07/300 10/300
Warmepumpe ! CHA-07/400V CHA-10/400V
ohne Pufferspeicher
EEK Raumheizung Niedertemperatur A>G6 “ A
EEK Raumheizung Mitteltemperatur A" >6 _
EEK Warmwasserspeicher A'>F
mit Wohnraumliiftung CHT-Monoblock A'>F _ _
TYP CHC-MONOBLOCK CHC-MONOBLOCK
07/300-50 10/300-50
Wérmepumpe ¥ CHA-07/400V CHA-10/400V
mit 50 L Reihenspeicher
EEK Raumheizung Niedertemperatur A" >G6 m m
EEK Raumheizung Mitteltemperatur A >6
EEK Warmwasserspeicher A F
EEK Pufferspeicher AL E _ _
mit Wohnrauml(iftung CHT-Monoblock A'>F _ _
TYP CHC-MONOBLOCK CHC-MONOBLOCK
07/300-50S 10/300-50S
Warmepumpe Y CHA-07/400V CHA-10/400V
mit 50L Trennspeicher
EEK Raumheizung Niedertemperatur A =>06 m m
EEK Raumheizung Mitteltemperatur A" >G6 _ _
EEK Warmwasserspeicher AL E
EEK Pufferspeicher A SF A4 A
mit Wohnraumliiftung CHT-Monoblock A'>F _ _
U Typenangabe flir Forderantrage
Speicherinhalt Pufferspeicher PU-50 L 49
Speicherinhalt Warmwasserspeicher
L | 280
SEW-2-300
Leistungskennzahl NLgq 3.2
MaBangaben
Héhe mm | 1829
Breite mm 600
Tiefe mm 999
Gewicht Warmwasserspeicher kg 140
Gewicht Pufferspeicher kg 22
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TECHNISCHE DATEN
CHC-MONOBLOCK

CHC-MONOBLOCK / 300

Vorderansicht

Seitenansicht

B —— i D S—
w m M~ E
3| N N
~| O co
600
370
300 Draufsicht
230
o 7 6 5
. e = o
o ——
& M Wlo
Mo ©
- L - Ww| | o
‘O : .
o o 2 8 ° ’
0.0 |/ \ °m/3
L] o >
0 6.
9/

1

120

340

440

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]

Vorlauf Heizung G1" AG

Ablaufschlauch Sicherheitsventil Heizkreis
Ricklauf Heizung G1" AG

Schutzanode 14"

Kaltwasser G%" AG

Warmwasser G3%" AG

Zirkulation G34" AG

Vorlauf von der AuBeneinheit G1” AG
Ricklauf zur AuBeneinheit G1"AG



TECHNISCHE DATEN
CHT-MONOBLOCK

CHT-MONOBLOCK / 300

Seitenansicht Vorderansicht
0O
e —
i
g | o
<| O
1 O) N
| €
ol —| T
' ©
(4p)
i b
1074
Draufsicht
I
o
- - . - P
‘O
) 1
© | - 2
(X 2K - T
1] Fortluft !
2] AuBenluft : | 73
3] Zuluft 4
4] Abluft
. @ o O
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GRUNDREGELUNG

Fiir den Betrieb der Luft/Wasser-Warmepumpe muss entweder ein Anzeigemodul AM oder
ein Bedienmodul BM-2 verwendet werden.
Bei CHC-Monoblock und CHT-Monoblock ist bereits ein BM-2 im Lieferumfang enthalten.

Anzeigemodul AM

-

2-Draht eBus-Verbindung

Anzeigemodul fir den Warmeerzeuger

nur notwendig wenn BM-2 als Fernbedienung genutzt
wird oder in einer Kaskadenschaltung

Bedienung durch Drehgeber mit Tastfunktion

4 Schnellstarttasten flr hdufig benutzte Funktionen
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

AM ist immer im Warmeerzeuger

Bedienmodul BM-2

in schwarz und weiB erhaltlich

witterungsgefiihrte Vorlauftemperaturregelung
Zeitprogramme flr Heizen, Warmwasser und Zirkulation
3,5" Farbdisplay

einfache Men(fiihrung durch Klartextanzeige
Bedienung durch Drehgeber mit Tastfunktion

4 Funktionstasten flir hdufig benutzte Funktionen
microSD Kartenslot fiir Softwareupdate

Montage wahlweise in Regelung des Warmeerzeugers
oder in Wandsockel als Fernbedienung

bei Mehrkreisanlagen nur ein Bedienmodul notwendig

erweiterbar mit Mischermodul MM-2
[max. bis zu 7 Mischerkreise]

BM-2 als Fernbedienung fir Liftungsgerat
CWL Excellent einsetzbar [Eine Bedieneinheit flir
Heizung und Liftung]

=

Anzeigemodul AM oder Bedienmodul BM-2 zwingend erforderlich

Bedienmodul BM-2 in schwarz und weil,
(wenn BM-2 im Warmeerzeuger, maximal
6 zusétzliche Fernbedienungen mdglich)



2-Draht eBus-Verbindung

s A

RN

REGELUNGSZUBEHOR

MISCHERMODUL MM-2 |

- Erweiterungsmodul zur Regelung g
eines Mischerkreises

= witterungsgefiihrte Vorlauf- bd
temperaturregelung .

- einfache Konfiguration des Reglers
durch Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten

- Bedienmodul BM-2 mit Wandsockel als Fernbedienung erweiterbar
- Rast 5 Anschlusstechnik
- inkl. Vorlauftemperaturfihler

SOLARMODUL SM1-2 (nur bei CHA-Monoblock) Al

- Erweiterungsmodul zur Regelung eines Solarkreises I
inkl. Kollektortemperaturfihler, Speichertemperaturfiihler
und Tauchhtlsen

- in Verbindung mit WOLF-Wa&rmeerzeugern hdhere
Energieeinsparung durch intelligente Speicher-
nachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung
bei gentigend hohem Solarertrag

- Warmemengenerfassung mit externem Warmemengenzéhler

\

+ Funktionskontralle fiir Volumenstrom und Schwerkraftbremse
- Temperaturdifferenz-Regelung fir einen Warmeabnehmer

- Speichermaximaltemperaturbegrenzung

- Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2

- integrierter Betriebsstundenzéhler

- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement

- Rast 5 Anschlusstechnik

SOLARMODUL sM2-2 (nur bei CHA-Monoblock)

- Erweiterungsmodul zur Regelung einer Solaranlage
mit bis zu 2 Speichern und 2 Kollektorfeldern,
inkl. 1 Kollektorfihler, 1 Speicherfihler
jeweils mit Tauchhiilse

- einfache Konfiguration des Reglers durch
Auswahl von vordefinierten Anlagenvarianten

+ in Verbindung mit WOLF-Warmeerzeugern hohere
Energieeinsparung durch intelligente Speicher-
nachladung, d.h. Sperrung der Speichernachladung
bei gentigend hohem Solarertrag

- Warmemengenerfassung mit externem Warmemengenzéahler fir alle Konfigurationen
- Auswabhl der Speicherbetriebsart

- Anzeige der Soll- und Istwerte im Bedienmodul BM-2

- eBus-Schnittstelle mit automatischem Energiemanagement

+ Rast 5 Anschlusstechnik

29
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REGELUNGSZUBEHOR

Raummodul RM-2
4in1: Automatische Erkennung der Funktion anhand von Anlagenkomponenten:
- Raumtemperaturregler mit Tages-/Wochenprogramm
- Fernbedienung fir Wohnraumltftung CWL Excellent / CWL 2 (gleichzeitig
neben Raumtemperaturregelung)
- Fernbedienung aller Heiz- oder Mischerkreise (mit BM/BM-2 im System])
+ Fernbedienung fir bis zu ? einzelne Heizkreise mit mehreren RM-2
[mit BM/BM-2 im System]

- Beleuchteter Touchscreen
- Integrierter Raumtemperaturftihler
+ Anschluss per eBus-Schnittstelle
+ Viele Funktionen: Urlaubsmodus, Stérungsmeldungen, Temperaturanzeigen etc.
- Kompatibel mit WOLF Smartset

ANALOGE FERNBEDIENUNG AFB
| {\' - einfache WRS-Fernbedienung fiir Heiz- und Mischerkreise
‘ - jeder Heizkreis kann mit einer Fernbedienung separat bedient werden
1; - integrierter Raumtemperaturfihler
- Einstellung Temperatur- und Programmwahl iber Drehschalter
+ nur in Verbindung mit Bedienmodul BM-2

2-Draht eBus-Verbindung

WOLF LINK HOME

LAN- / WLAN-Schnittstelle fiir den Zugriff tber Internet oder ein lokales Netzwerk auf die Regelung.
Bedienung tber I0S, Android oder WOLF-Portal. Einbau in die Gerateregelung.

— e e o e e e o e o e e e e o = = oy

lokales (Heim-) Netzwerk I

| WOLF-
I Portal-Server

WOLF-Wéarmeerzeuger mit A
Schnittstellenmodul Wolf Link
Home

WLAN

DSL-Router
LAN / WLAN V [LAN / WLAN)

r
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|

LAN / WLAN




LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA-MONDBLOCK
ZUBEHOR

PUFFERSPEICHER CPU-1-50

Kompakter Pufferspeicher ideal fiir den Einsatz mit der
Warmepumpe CHA-Monoblock
Einsetzbar als Reihenspeicher mit Uberstrdmventil oder als
Trennspeicher
PU-Hartschaum Warmedammung mit pulverbeschichteter
Stahlblechverkleidung
Flexible Montagearten: - Wandhangend rechts neben der
Inneneinheit mit Anschlusssets
- Einzeln mit Anschllissen wahlweise nach
unten oder oben

- Bodenstehend mit 3 Standflissen und
Anschliissen nach oben

CPU-1| 50
Energieeffizienzklasse Speicher A >F ’
Speicherinhalt L 49
Abmessungen mit Verkleidung Breite mm 360
Héhe mm 790
Tiefe mm 356
Betriebsdruck bar &
Anschliisse G [AG] 4x1"
Gewicht kg 28

31
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA-MONOBLOCK
ZUBEHOR

PUFFERSPEICHER SPU-1-200

Pufferspeicher aus Stahl mit 200 L Wasserinhalt

Betrieb als Trennspeicher oder Reihenspeicher fiir
Heizungswasser

geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwarmeddmmung unter Folienmantel,
Farbe silber

5 Anschliisse 1%2" |G fiir Heizungswasser und
Elektrozusatzheizung

KFE-Hahn und Tauchhtilse bereits eingebaut

SPU-1| 200
Energieeffizienzklasse Speicher A SF ‘ | B
Speicherinhalt L 200
KFE - Anschluss A mm 85
Heizwasseranschluss Bmm 256
Tauchhiilse Fihler / Thermostat C mm 358
Elektrozusatzheizung [max. 6 kW) D mm ug0
Heizwasseranschluss E mm 910
Entliiftung / Sicherheitsventil F mm 1140
Gesamthihe G mm 1140
Durchmesser mit Warmedammung H mm 610
max. Betriebsdruck bar 3
max. Betriebstemperatur °C 55!
Heizwasseranschlisse (4 Stick] G (IG) 135"
Elektrozusatzheizung G (IG) 12"
Fihler / Thermostat G (1G] "
KFE-Hahn G (1G] "
Entliftung / Sicherheitsventil G (IG) 1Y
Gewicht kg 48




WARMWASSER-SOLARSPEICHER SEM-1W-360
ZUR ZUSATZLICHEN EINBINDUNG VON SOLARKOLLEKTOREN

bis ca. 12kW Heizleistung, hocheffizienter
Glattrohrwérmetauscher mit Doppelwendel fur
komfortable Warmwasserbereitung

Zusatzliche Doppelspiralwendel fiir solare Nutzung

geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwéarmedammung unter Folienmantel,
Farbe silber

Behalterinnenwand korrosionsgeschiitzt durch
Spezialemaillierung und Magnesium-Schutzanode

Kontroll- und Reinigungsdffnung flr einfache Wartung

SEM-1W |
Energieeffizienzklasse Speicher A*>F |
Speicherinhalt L
Kaltwasseranschluss A mm
Ricklauf Heizung / Salar B mm
Speicherfuhler Heizung / Solar C mm
Zirkulation D mm
Varlauf Heizung / Solar Emm
Warmwasseranschluss Fmm
Elektrozusatzheizung (opt.) G mm
Thermometeranschluss Hmm
Gesamthohe | mm
Durchmesser mit Dammung ] mm
Wartungsflansch L mm
Priméar-Heizwasser bar/°C
Sekundéar-Brauchwasser bar/°C
Kaltwasseranschluss G [AG)
Riicklauf Heizung G (1G]
Zirkulation G (1G]
Vorlauf Heizung G (1G]
Warmwasseranschluss G [AG)
Warmetauscherflache Heizung m?
Warmetauscherfldche Solar m?
Warmetauscherinhalt Heizung L
Warmetauscherinhalt Solar Ltr
Gewicht kg

LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN

CHA-MONDBLOCK
ZUBEHOR

360

360
55
606/221
965/385
860
1146/470
1526
540
1400
1630
705
277
10/110
10/95
G
1"
Yy
1"
G
3,2
13
27
11
182
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA-MONOBLOCK
ZUBEHOR

WARMWASSERSPEICHER SEW

SEW-2-200 fiir modulierende Warmepumpen bis 14 kW
Heizleistung flir Warmwasser-Zapfmenge bis 191 L bei 40 °C
SEW-1-300 fur Warmepumpen bis ca. 15 kW Heizleistung flir
Warmwasser-Zapfmenge bis 367 L bei 40 °C

SEW-1-400 fiir Warmepumpen bis ca. 20 kW Heizleistung fir
Warmwasser-Zapfmenge bis 482 L bei 40 °C
Glattrohrwarmetauscher mit Doppelspiralwendel flir kurze
Aufheizzeit und komfortable Warmwasserbereitung

geringe Warmeverluste durch hochwirksame
PU-Hartschaumwarmeddmmung unter Folienmantel,

Farbe silber

Behalterinnenwand korrosionsgeschiitzt durch
Spezialemaillierung und Magnesium-Schutzanode

o

Kontroll- und Reinigungséffnung fiir einfache Wartung

SEW-1 - 300 400

SEW-2 200 - -
Energieeffizienzklasse Speicher A'>F
Speicherinhalt L 190 288 S
Kaltwasseranschluss Amm 85 55 55
Ricklauf Heizung B mm 245 222 222
Tauchhiilse C mm 435 656 791
Zirkulation D mm 780 786 921
Vorlauf Heizung E mm 905 886 1156
Warmwasseranschluss F mm 1015 1229 1586
Gesamthdhe G mm 1290 1310 1660
Wartungsflansch Hmm 302 277 277
Durchmesser mit Warmedadmmung I mm 605 705 705
Primar-Heizwasser bar / °C 10/110 10/110 10/110
Sekundéar-Brauchwasser bar/°C 10/ 85 10/95 10/95
Kaltwasseranschluss G [AG) 1% 14" 1"
Riicklauf Heizung G (IG) 17 14" 1v"
Zirkulation G (IG) Yy 3" 3"
Vorlauf Heizung G [IG) 1* 14" 14"
Warmwasseranschluss G (AG) 1 1" 19"
warmetauscherflache m? 21 35 53l
Warmetauscherinhalt L 121 it 39
Gewicht kg 75 134 185

(weitere Speicher finden Sie in der Dokumentation ,Speichersysteme®)

s



LUFT/WASSER-WARMEPUMPEN
CHA/CHC/CHT-MONOBLOCK
LIEFERUMFANG / ZUBEHOR

CHA-07/10 CHC- CHC- CHT- CHT-
MONOBLOCK MONOBLOCK MONOBLOCK MONOBLOCK MONOBLOCK
200 / 200-35 300/ 200/ 200-35 300/
Lieferumfang / Zubehor 300-50(S) 300-50(S)
Bedienmodul BM-2 o] @ [ [ @
Anzeigemodul AM (@] O O O o
9kW Elektroheizelement [ ] ® L ® @
Warmemengenzahler in der Inneneinheit @ [ ] ® ® ®
3-Wege-Umschaltventil Heizung/Warmwasser @ @ [ ® ®
Hocheffizienz-Heizkreispumpe EEI < 0,21 ® [ @ [ ] [ ]
Sicherheitsventil, Manometer ® [ ] [ ] ® ®
Anschlussrohre 28x1 <] @ c ® 5
Handentl(fter Heizung ] @ [ ] [ ] &
Kontrollierte Wohnraumliiftung 300 m®/h - - ® ®
Bodenkonsole AuBeneinheit Hihe 300 mm O o
Wandkonsole AuBeneinheit fir Wand in Massivbauweise (o] o

Anschluss-Set

zur Verbindung von Innenmodul und Speicher mit (e} @ @ & ®
Anschlussmaoglichkeit fiir ein Ausdehnungsgefai
Schmutzfanger 1%" [ ] ® L ® @

Schlammabscheider inkl. Magnetitabscheider 1%
zum Schutz des Gerates und der Hocheffizienzpumpe (@] (@] (e} (e} (e}
vor Schmutz / Schlamm und Magnetit

Taupunktwéchter (@)
24 L Ausdehnungsgefal
Gerﬁtekungale,_fl’.‘lr Decken- oder Bodenmontage o _ _ ) _
der Inneneinheit
%r\rsl_[{::ilfjr?;et flr AusdehnungsgefaB mit Kappenventil o ® ° . ®
Uberstrémventil Heizung / Kiihlung o) - - . ;
Uberstromventil Heizung
CHC-MONOBLOCK 200-35 / CHC-MONOBLOCK 300-50 [ [ ] [ ] ®
CHC-MONOBLOCK 200 / CHC-MONOBLOCK 300 = e} (@] O (0]
CHC-MONOBLOCK 300-50S - - - ) =
Warmwasserspeicher CEW-2-200 Inhalt 180 L (@] [ ] - ® -
Warmwasserspeicher SEW-2-200 Inhalt 130 L (@) - - - -
Warmwasserspeicher SEW-2-300 Inhalt 280L z 5 ® z ®
Warmwasserspeicher SEW-1-300 Inhalt 300L O - = - -
Warmwasserspeicher SEW-1-400 Inhalt 400 L (@] - -
Warmwasser-Solarspeicher SEM-1W-360 Inhalt 360 L © - - - -
Pufferspeicher SPU-1-200 Inhalt 200L (o] - - - -
Pufferspeicher CPU-1-50 Inhalt 50L (@] - - -
Pufferspeicher 34 L bei CHC-MONOBLOCK 200-35 = [ ] = [ ] g
Pufferspeicher 49 bei CHGC-MONOBLOCK 300-50 - - @ E ®
Rickschlagklappe fiir Heiz- / Kiihlkreis (e} - - - -
3-Wege-Umschaltventil Heizung / Kiihlung (e} - - - -
2-Wege Abperrventil Kiihlen (@) - - - -

@ Im Lieferumfang enthalten | © mogliches Zubehor | - kein Zubehor
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