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DIE HOCHLEISTUNGSMANSCHETTE
VON CONEL

HOLZBALKENDECKE  
(ABG ANLAGE 35)

KENNZEICHNUNGS-
SCHILD IM LIEFERUMFANG 
ENTHALTEN

BEFESTIGUNGSSATZ  
ALS ZUBEHÖR ERHÄLT- 
LICH (KBN: CFBS)

ZUGELASSEN VOM DIBT 
Z-19.53-2462

5 MM ABSTAND ZU COSMO 
SCHOTT (ABG ANLAGE 29) 

KBN CFBSM…N

BESONDERE MONTAGEARTEN  
(JE NACH ROHRART GEM. ABG)

FÜR ROHRE  
MIT DÄMMUNG

MONTAGEHILFE:
HÄLT VON ALLEIN

FÜR EINE VIELZAHL  
AN ROHRLEITUNGEN

NULLABSTAND MÖGLICH 
(AUSFÜHRUNG GEM. ABG 
ANLAGEN 23–28)
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Z-19.53-2462  1. Juni 2020   
1. Juni 2025  

CONEL GmbH 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München 
 
 
  

 
  

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "System CONEL FLAM 
Manschette"  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 40 Anlagen. 
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1986 vom 28. Mai 2015.  

conel.de

BITTE BEACHTEN SIE DIE DETAILS DER aBG! DIESER FLYER STELLT BAUARTEN DAR, DIE NICHT FÜR ALLE  ROHRSYSTEME GELTEN.


