
Wöhler Technik GmbH  
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100 
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH  
 Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH  
 Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de

Technische Daten

CO2-Messung Messbereich 0 – 9.999 ppm

Auflösung 1 ppm

Genauigkeit ±50 ppm ±5 % v. Messwert (0…2.000 ppm)

Abhängigkeit vom Druck ±1,6 % des abgelesenen Wertes pro kPa

Abweichung vom Normaldruck 100 kPa

Temperatur Messbereich -10…60 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit ±0,6 °C (±0,9 °F)

Luftfeuchtigkeit Messbereich 5…95 % r.F.

Auflösung 0,1 % r.F.

Genauigkeit bei 10…90 %, 25 °C: ±3 % r.F. ansonsten: ±5 % r.F.

Speicher 5.300 pro Messwertreihen °C / % / r.F. / CO2

Lograten 3 / 10 / 30 Sek. 
1 / 3 / 10 / 30 Min. 
1 / 3 / 4 Std.

Maße Ø 118 mm, 70 mm tief

Gewicht 208 g

Stromzufuhr AC Netzteil 5 V, 0,5 A Ausgabe

Wöhler CDL 210 CO2-Datenlogger 
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