
Das Problem kennt jeder: In Häusern und Woh-
nungen besteht häufig ein starkes Temperaturgefälle  
zwischen beheizten und angrenzenden kühleren Räu-
men. Das Wohnzimmer ist zum Beispiel stark beheizt und 
dort kann es – besonders beim Einsatz eines Kamins oder 
Ofens – auch schnell zu warm werden. Im angrenzenden 
Flurbereich dagegen bleibt es frostig kalt. 

Marley hat die Lösung: Mit dem neuen Heiz-Spar-Set 
kann die Wärme gleichmäßig verteilt werden. Das sorgt für 
ein angenehmes Raumklima und leistet einen wichtigen  
Beitrag zum Heizkosten sparen. Durch die geringe Einbau-
tiefe des Ventilators kann das Heiz-Spar-Set auch schon bei 
Wandstärken ab 110 mm eingesetzt werden. 

Die Funkfernbedienung macht die Steuerung besonders  
bequem. Der flüsterleise Ventilator ist in neun Leistungsstufen 
regelbar und mit max. 2,5 Watt besonders sparsam im Strom-
verbrauch.

Marley Heiz-Spar-Set – 
Innen-Ventilator zur optimalen Wärmeverteilung von Raum-zu-Raum

Mach’s mit Marley.
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Überschüssige Warmluft clever nutzen!

Marley Deutschland GmbH
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Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-371

Marley Heiz-Spar-Set – Innen-Ventilator zur 
optimalen Wärmeverteilung von Raum-zu-Raum
Mit dem neuen Marley Heiz-Spar-Set kann  
erwärmte Luft gleichmäßig und energie- 
sparend in angrenzende, kältere Räume  
verteilt werden. Mit dem montagefertigen  
Set gelingt der Einbau in wenigen Schritten:

n  Einbau-Ort festlegen und Wanddurchbruch für 125 mm  
Rohr erstellen

n  Lüftungsrohr auf die Wandstärke kürzen und in den Wand-
durchbruch einsetzen

n  Ventilator in das Lüftungsrohr einschieben
n  Controller-Box unter Putz in der Wand verlegen
n  Anschlusskabel zwischen Controller-Box und Stromnetz  

(230 V) und zum Ventilator verlegen und verbinden
n  Wandöffnungen mit Putz/Gips verschließen
n  Tellerventile auf beiden Seiten in das Lüftungsrohr  

einsetzen – fertig!

Marley Vorteile auf einen Blick: 
n  Spart Heizkosten!
n  Gleichmäßige Wärmeverteilung – besseres Raumklima
n  Besonders geeignet für Gebäude mit Kamin oder Kaminofen 

– häufig ist der Raum mit dem Ofen ohnehin zu warm
n  Schutz der Gebäudesubstanz
n  Schallhemmend verschließbar bei Nichtgebrauch

Technische Daten: 
n  9 Lüftungsstufen per Fernbedienung einstellbar

n  Drehzahl 700 bis 1.500 U/min

n  Luftvolumen von 21 bis 51 m³/h

n  Verbrauch: max. 2,5 Watt

n Geräusch: max. 48,1 dB(A) bei 1 Meter

n  IP-Bereich: IP 24 für Lüfter und Controller-Box (UP-Einbau)

Das Heiz-Spar-Set ist komplett und sofort  
einsatzfähig, es besteht aus 
1   1 Ventilator 125 mm Ø mit nur 100 mm Einbautiefe
2  1 Fernbedienung schwarz, inkl. Batterie
3  1 Controller-Box mit Funk-Modul inkl. 230 V Anschlussleitung 
 und 2 m Zuleitung zum Ventilator
4  1 Lüftungsrohr 125 mm Ø, weiß, Länge 250 mm
5  2 Tellerventilen 125 mm Ø, weiß

Unterputz  
Controller-Box

2 x Abluft-Tellerventil, 
weiß

1 x 2 m 24 V Kabel, 1 x 1 m 230 V Kabel, Betriebsanleitung

Lüftungsrohr,  
weiß, 250 mm lang

40 x 52 mm  
Funkfernbedienungmit 1 m Dicht- 

band, durch 
drehbaren 
Ventilteller ist die 
Abluftöffnung 
stufenlos 
einstellbar, aus 
Kunststoff

inkl. Knopfzellen-
Batterie CR2016 
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